Installation, operating and
maintenance instructions

and works guarantee for
Novoferm K® up & over doors

Luxury doors with rear tracks (DL)

CF>

Notice de pose, mode d’emploi
et d’entretien. Garantie usine
pour les portes Novoferm K°®

Portes DL avec rails de guidage

Instrucciones de montaje,
manejo, mantenimiento y
garantia de la fabrica para
Puertas Basculantes Novo-
ferm K°

Puertas Komfort con guias (DL)

Montage-, Bedienings-,
Onderhoudshandleiding en
Fabrieksgarantie voor
Novoferm K°®

Komfortkanteldeuren met Loorprails (D1)

Instrukcja montaiu, obslugi

i konserwacji oraz warunki
gwarancji dla bram uchylnych
Novoferm K®

Komfortowe bramy

garazowe z prowadnicg podsufitowqg

>

Istruzioni per montaggio,
smontaggio, uso e manuten-
zione delle porte basculanti
Novoferm

Porte basculanti Komfort con guida a soffitio

Manual de Instruccees de Mon-
tagem

Operacéo e garantia de fabrica
para portdes basculantes
Novoferm K®

Portdes Komfort com calha de deslize no tecto

Novoferm K¢ billenékapuk
szerelési, kezelési, karbantar-
tasi vtasitasa és gyari
garancidaja

Komfort” billendkapuk felsé vezetdsinnel (DL)

Novoferm K°® visa plok3tuma
pakeliamy varty montavimo,
eksploatacijos, prieZivros
instrukcija ir gamintojo
suteikiamos garantijos sqlygos
Komfort vartai su horizontaliom kreipianéio-
siomis
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Novoferm radio-controlled
power-driven doors
Easy to handle, robust and highly durable

Your Novoferm dealer has the right
door operator for you in stock.

Motorisation Novoferm
avec télécommande pour
porte de garage

confort, robustesse, longévité.

Votre revendeur Novoferm tient le
moteur adéquat & votre disposition.

Novoferm Novomatic accio-
namientos con mando a
distancia

confortable, seguro, robusto y de larga
vida

Su distribuidor de Novoferm dispone

del accionamiento Novomatic adecuade
para usted.

Novoferm Novomatic
Garagedeuraandrijving

met afstandsbediening
comfortabel, veilig, robuust, lange levensduur.

Uw Novoferm handelaar heeft voor u de
passende Novomatic aandrijving op voorraad.

Novoferm Napedy do bram

Novoferm
(] garazowych ze zdalnym
To ra ntrl e be ::i:::::,r:rli::.e i pewne w dziodaniu.

Przedstawiciel handlowy firmy Novoferm
omoze Paristwu dobraé odpowiedni

mit Funksteverung =+

. ) Novoferm
Komfortabel, sicher, robust und langlebig Motorizzazione con felecomando
. . per porte basculanti
lhr Novoferm-Handler halt den passenden comeda, sicura, robusia, duratura.
Chieda al suo distributore Novoferm la

motorizzazione pit appropriata per Lei.

Torantrieb fir Sie bereit.

Novoferm

Accionamento de portcees com
comando a distancia

Confortavel, seguro, robusto e de longa
duracdo

O seu revendedor Novoferm tem & disposicéo o
accionamento que vocé precisa.

Novoferm

kusunyité berendezések
radié taviranyitassal

Kényelmes, biztonsagos, robosztus és hosszd
élettartam — az On Novoferm partnere o
legjobb megoldast kindlja Onnek.

Novoferm garazo varty
pavaros su nuotoliniu valdymu
Patogios, patikimos, patvarios ir ilgaomziskos
Novoferm prekybos atstovai parinks Josy
garazo vartams linkanéias pavaras

novoferm
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Montageanleitung
- Montage nur durch qualifizierte Monteure -
Bitte vor der Montage sorgféltig lesen

Die Tor-Herstellerhaftung erlischt bei nicht ordnungs-

gemdB durchgefiihrter Montage.

Zum Einbau bensfigen Sie folgende Werkzeuge:

) Zollstock, Wasserwaage, Gabel oder Steckschlussel SW 10
und 13, Kreuzschlilz?cieraubendrehar Gr. 2, Bohrmoschine mit

Bohrern
() Belestigungsmoterial entsprechend den boulichen Gegebenhei-
ten

Achtung: Schwingtore nie an den Federn anheben oder
fragen! o
Vorsicht beim Offnen von Schwingtoren fiir bauseitige
Filllung (erhShte Federspannung)!
1 Einbou des Schwingtores
@ hinter der Offnung

in der Offnung

@ Deckenloufschienen leicht hochkloppen, Transportsicherung

entfernen und mit dazugehérigen gfmuben Ur eine spatere
Demontage aufbewahren.

@ Anker je noch Einbauart mit Torrahmen verschrauben, Bei Ver-
wendung anderer Befesfigungen st sicherzustellen, daf diese
ein mindestens gleich grolles lastaufnahmevermagen basitzen
wie die mitgelieterten Anker.

& Tor in bzw. hinter die Offnung stellen und gegen Unfollen
sichern.
5 Anker provisorisch

an der Wand verdibeln
am Sturz verdibeln

6 Rohmen zum Torblatt parallel und winklig ausrichten
richtig
folsch

7 Endgiltige Befestigung vornehmen. Dabei Torrahmen nicht ver-
drehen,

8 Dackenloufschienen hochklappen und gegen Absturz sichern

9 Anschluwinkel mit Flachrundschrauben und Sperzahnmutiern
M8 an Ankerschienen verschrauben.
10 Deckenlaufschienen mitiels Ankerschienen und Anschiu-
winkeln
@ an der Decke verdibeln. Ankerschienen enfsprechend
Deckenhéhe einkiirzen

on der Wand verdiibeln,

@ Gummipuffer auf Loufschienenverbinder stecken,
12 loufschienen ausrichten

@ unbeding! Laufschienengefalle von 50 mm einhalten

12b lavfschienen porallel zueinander und rechiwinklig zum
Rohmenprofil oben ousrichten, Die Montage ist richtig
ausgefiihrt, wenn dos Torblal in offener Endposition
»g:uﬁerachl liegt und gleichzeitig beide Gummipuffer
rihrt,

@ Bei Schwingtoren mit unterem Anschlag Anschlagprofil mit
Bodenanker befestigen

Bei Schwingtoren chne unferen Anschlag (durchgehender
Boden| Torrahmen 5 mm einlossen

@ Bei Schwingforen ohne Antrieb Federdimpler bei gedffnetem
Tor ouf Hebelormlogerbock stecken

Torgriff manfieren

17 Probelauf durchfishren. Dabei ouf richtige Federsponnung
achten. Torblatt muf beim SchlieBen im oberen Dritiel aus-
pendeln.

@ Verﬁnderungdder Federspanny

Achtung: Sollte eine Verd der Feders

i S b o o R R
Schutzausriistung zu fragen und das Torblatt gegen
Absturz zu sichern!

Torblatt in die offene Endstellung bringen. Oberen Federstecker
enifernen. Stobilen Schraubendreher bzw. Rundstahl 8 mm in
die gebogene Lasche der oberen Federaufhéingung einstecken
und Federspannung durch hitheres bzw. fieferes Einhdngen der
4Nase” in dos Federsponnband erhdhen bzw. etniedrigen. Ein
unterschiedliches Einhangen der linken zur rechten Feder um
gin Loch ist zulissig. Oberen Federstecker wieder aufstecken.

Schwingtore Novoferm K°,
Komfort-Tore mit Deckenlaufschiene (DL)

19 Moosgummishreifen zur Dimphung der SchlieBgerdusche an-
bringen
@ Torrahmen von innen gesehen
@ Torrahmen von auBen gesehen
Die Klebefltichen missen sauber, staub- und fetffrel sein

Demontageanleitung
~ Demontage nur durch qualifizierte Monteure -
Bitte vor der Demontage sorgfiiltig lesen

Achtung: Schwingtore nie an den Federn anheben oder
fragen!

Zur Demontage bendfigen Sie felgende Werkzeuge:

O Hammer, MeiBel, Gobel- oder Steckschliissel SW 10 und 13

20 GaragenfuBboden im Bereich des Bodeneinstandes des Tores
aufstemmen, so dab die seiflchen Rohmenprofile und ggf. das
Anschlagprofil freiliegen. Bei fehlendem Anschiugproﬁ? Hebel-
arme am Rahmenp;?i\ seiflich befesfigen.

Tor schlieBen

Tor gegen Umfallen sichern

Anker von Wand, Sturz und Beden abschrauben

24 Anker von Torrohmen abschrauben
Deckenloufschienen gegen Absfurz sichern

26  Befashigung der Deckenlaufschienen [8sen

27 Ankerschienen demontieren

28 Deckenloufschienen einklappen

29 Tor aus der Offnung enffernen

30 Transportsicherung anbringen

31 Deckenloufschienen ouf Transporfsicherung schieben

SRE=

Bedienungs- und Wartungs-
anleitung

Die Tor-Herstellerhaftung erlischt bei nicht ordnungs-
gemiB durchgefilhrter Bedienung, Wartung und /oder
wenn keine Original-Ersatzfeile zum Einsatz kommen.

Bedienung:

Dia mechanischen Einrichtungen diases Tores sind so beschaffen,
daf eine Gefahr fir die Bedienperson bzw. in der Nahe befind-
licher Persanen hinsichtlich Quetschen, Schneiden, Scheren und Er-

fassen soweil wie maglich vermieden wurde. Zur sicheren Benutzung
des Tores sind folgende Punkle zu beachten:

> Vor und wiihrend der Torbettigung sicherstellen, doff sich
aufber der Bedienperson keine g?ersoneﬂ oder Gegenstinde in
Reichweite beweglicher Teile {z. B. Hebelarm, Torblati, Lavt
rollen, efc.) des Tores befinden.

O Handbedienung des Schwingtores ist nur mit dem AuBengriff,
dem Innengriff oder dem Zugseil zuldssig. Hierbei darf kein Ein-
griff in bewegliche Teile durch die Bedienperson erfolgen.

> Schwingtor 8ffnet im unieren Bareich selbstatig und lduft beim
SchlieBen in der oberen Halfie selbsitdtig zu.

O Baim Offnen das Torblatt bis in die Endstellung schieben und vor
weiteren Handlungen Stillstand abwarten, Ausreichende Feder-
spannung muf vorhanden sein. Achtung: F nnung

rf nur durch qualifizierte Monteure veréindert werden

O Der Befrieb dieses Tores isf nur in einem Umgebungstemperatur-
bersich zwischen -30°C und +40°C zulassig.

O Beim SchlieBen des Schwinglores den/die Schnépper sicher ein-
rasten lassen.

> SchloBfunktion (bei Schnapperverriegelung|
- Bei ganzer Schidsseldrehung ist stéindiges Offnen und

SchlieBen des Schwingtores ohne Schitissel maglich.

- Bei 1/3 Schlisseldrehung konn dos Schwingtor gedfinet
werden und ist noch 1/3 Schitssalriickdrehung beim
Schliefien verriegel.

- Durch Verschigben des inneren Ent- bzw. Verriegelungsknop-
fes st dos Cffnen und SchlieBen ohne Schidssel maglich.

O Bei Ausrilstung dieses Tores mit einem Torantrieb muB

- die Toranlage allen giliigen EURichflinien (Maschinenricht
linie, Niederspannungsrichtlinie, EMY-Richflinie usw.) und
allen einschlagigen naficnalen und internationalen Normen
und Vorschriften enfsprechen
die Toranlage durch den Hersteller ordnungsgemaf) mit einem
Typenschild und dem CE-Zsichen gekennzeichnet sein und
eine Konformitdtserklirung ausgestellt werden
eine Ubergabedokumentation in londessprache erstelli und
wiihrend der gasamten Nutzungsdauer des Tores sicher ver-
wahrt werden

novoferm

~ bei Vorhandensein einer Schlupftir-ein Schlupftirkontokt
montiert werden

Einstell am Toranirieb diirfen nur durch ent-
spi qualifizierte Monteure erfolgen!
Wartung:

Nach dem Schwingtoreinbau und nach jeweils ca, 5000 Torbetdti
gungen, spitestens alle 6 Monate sind folgende Priif- und Wartungs-
orbeilen J::chzufijhren:

Wartung durch Laien oder qualifizierte Monteure:

D Drehpunkte des Schwinglores mit Silikonspray einsprihen, laut
schienen siubern und mit Silikonspray einsprihen.
) Schliefizylinder nicht dlen: bei Schwergangigkeit nur mit
Graphitspray gangig machen.
O Fiir austeichende Belifung (Trocknung) des Anschlagprofiles
und der seifichen Rahmenprofile sorgen; der Wosserablouf mufb
gewdhrleistel sein.

'8

Schwingtor vor dizanden, aggressiven Mitieln wie Séuren,
Lougen, Sreusalz usw, schiitzen,

3 Schwingtore mit Holzfillungen sind werkseilig vorbehandelt und
somil gegen Blouftiule und Schadlinge impragniert, Die bau-
saifige farbliche Weiterbehandlung muS bei Holzfillungen inner-
halb von 4 Wochen ab Lieferung gei max. 20% Holzfeuchte mit
handelsiblichen Holzschutzlasuren oder gesigneten Maler-
lacken erfolgen. Zu vermeiden sind dunkle Lasuren bzw, Lacke.

O Schwingfore mit Stohlfillungen sind werkseitig mit Polyester
pulverbeschichtet. Die bouseilig farbliche Weiterbehandlung
muf} innerhalb von 3 Monaten ab Lisferung mit lBsungsmittel
haliigem 2K-Haftgrund und handelsiiblichen Lacken erfoigen.

O Entsprechend der Brilichen atmosphérischen Belostung ist in zeik
fichen Abstnden eine ferbliche Nachbehandlung verzunehmen.

0 Weitergehende Wartungsarbeilen diirfen nur durch entsprechend
qualifizierte Monteura erfolgen. Wartungsberichte mUssen wah-
rend der gesomten Nutzungsdouer des Tores varwahrt werden,

Wartung durch qualifizierte Monteure:

) Schrauben und Klemmverbindungen auf festen Sitz priffen und
gof. nachziehen.

© VerschleiBteile iberpriifen und, falls erfarderlich, gegen
Origina-Ersatzteile touschen.

O Auf richtige Federspannung achten. Torblatt mufh beim Schliefien
im oberen Drittel auspendeln. Sollte eine Verdnderung der
Federspannung erforderlich sein, so ist gemaf) Punkt 18 der
Montageanleitung zu verfahren.

(> Mehrfochfederpakete nach ca. 30000 Bekriebszyklen (ouf/zu]
ersatzen. Dos ist erfordarlich bei:
0- 5 Torbefdfigungen pro Tag  olle 16 Jahre
6-10 Torbetitigungen proTag  clle 8 Jahre
10-20 Torbefdfigungen pro Tag  alle 4 Jahre

10 Jahre Werksgarantie

Meben der Gewdhrleistung aufgrund unserer
Verkaufs- und Lieferbedingungen gewdhren
wir 10 Jahre Werksgarantie bei max.
50000 Betriebszyklen auf 0.g. Schwingtore.

Sollten diese oder Teile davon, nachweisbar wegen Moferial- oder
Fobrikationsfehlern unbrauchbar oder in der Brauchbarkeit erheblich
besintrdichiigt sein, werden wir diese nach unserer Wahl unenigelk
lich nachbessern oder neu liefern.

Fiir Schiden infolge mangelhafier Einbou- und Montagearbeiten,
fehlerhafier Inbefrigbsetzung, nicht ordnungsgemiier Bedienung
und Wartung sowie nicht sachgemiifler BaanspruchunE wird keine
Haftung Ubernommen. Entsprechendes gilt auch fiir Schaden, die
durch den Transport, hohere Gewall, Fremdeinwirkung oder nafir-
liche Abnutzung sowie besondere aimospharische Belostungen ent
standen sind. Dies gilt insbesondere Hir?ie Grundierung und Holz:

auflogen.
Die bauseifige farbliche Eadbehondlung muf bei Holzfullungen in-
nerhalb von 4 Wochen bei max. 20% Holzfeuchte, bei Stohifillun-
gen innerholb von 3 Monaten ab Lieferung erfolgen.

Nach eigenmiichfigen Anderungen oder Nachbesserungen von
Funkfionsteilen oder Aufbringen von zusdtzlichem Fillungsgewicht,
welches von den vorgeschriebenen Mehrfachfederpaketen nicht
mehr ausgeglichen wird, kann keine Haftung Gbernommen werden.
Méngel sn:t? uns unverziglich schrifflich onzuzeigen: die betreffen-
den Teile sind uns auf Verlangen zuzusenden. Die Kosten fiir den
Aus- und Einbau, Fracht und Porti werden von uns nicht ibernom-
men, Stelll sich eine Beanstandung als unberechiigh herous, hat der
Besteller unsere Kosten zu Iragen.

Diese Garantie ist nur gillig in Verbindung mit der quitierten Rech:
nung und beginnf mit dem Tage der Lieferung.

Diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung ist wihrend der gesamten Nutzungsdaver des Tores sicher zu verwahren
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Fitting instructions
F—Insmllclion must only be carried out by qualified
itters ~
Please read carefully before fitting
The door manufacturer’s liability becomes invalid in the
event of improperly carried out installation.
For fitting you will require the following toals:
O Folding rule, spirit level, SW 10 an d13 apen or box spanner,
siza 2 Phillips screwdriver, drill with bits
D Fastenings depending on the constructional circumstances.
Attention: Never lift or carry up-and-over doors by the
springs! Be careful when opening up-and-over doors
with open frames supplied for customer infill (increased
spring tension)!
1 Installation of the upand-over door
Behind the opening
@ In the opening

@ Lift the rear tracks up slightly, Remove the Iranspert safe
device and keep along with the screws for later dismantling.
Depending on the type of installation, screw the anchor
brackets Io the door frame. When using ather types of
fastening it mus! be ensured that these Ef.we at leost s good
a loadtbaaring capacity as the brackels supplied.

4 Ploce the door in or behind the opening and secure ogainst
falling over.
5 Temporarily fit the anchers

fo the wall with plugs and srews

ot the head with plugs and screws
6 Align the frame to the door leaf to be both parallel and square

. Correct
Incorrect

7 Carry outfinal fastening without distorting the door frame.

8  Liftup the rear racks ond support,

9 Screw brackets o support anlges with M8 saucer-head screws
and selflocking nuts.

10 Support daor racks with angles and brackets by plugging and
scrawing.
To Ih: ceiling. Shorten support angles to suit the cailing

gight.

hy
To the wall

@ Place rubber buffers onto frack spacer prafile.

12 Align reor frocks
é A rear track drap of 50 mm must be made.

12b Align fhe rear fracks parallel to each other and of right
angles fo the door frame. Installation is correct if when
the doar is harizontal in its fully open posifion and af
the same fime contact is made with both rubber buffers.
@ In the case of up-and-over doors with o weather bar, atiach
the thrashold ongle with a flaor anchor.
(14) In the case of upand-over doors with o flat floor application,
@ sel in the door ﬁ:me 5 mm info the floor.
15) In the case of upand-over doors without an electric operator,
¥ fit spring dompers on the lever arm bearing block wzee:rlhe
door is in te open position,
@ Assemble the door handle.
17 Check the door bolance o nsure that the springs hove the
correct tension, When the door is one third closed it should
@ rest in this position without dropping further.
Changing the spring fension.
Attention: Shcu“la it become necessary fo change
the spring tension, suitable personal i
equipment should be worn and the door leaf
secured against falling!
Bring the door leat info the fully open pasifion. Remave the
upper spring conneclor. Insert a rigid screwdriver or 8 mm
round stee! into the benf bracket o?rhe upper spring suspen-
sion and increase or decrease the spring fension by raising or
lowering the ,nose” in the spring fension slotted sinp. Different
suspension of the left and right spring by one hole max. s
permitied. Replace the upper spring connector.
19 Apply the cellular rubber pads for damping closing noise.

a) Door frame seen from inside

Doar frame seen from outside

Surfaces must be clean ond free of dust and grease before
placing these pods.

Novoferm K°® up-and-over doors
“Comfort” doors with rear tracks (DL)

Dismantling instructions

~ Dismantling must only be carried out by qualified
fitters —

Please read carefully before dismantling.

Attention: Never lift or carry up-and-over doors by the

springs!

For dismanting you require the following tools:

> Hommer, chisel, SW 10 and 13 fork or box spanners

20  Chisel open the garage floor surface in the door area so that
the verfical frame profiles and, if opplicable, the threshald
angle are exposed. If there is no bottom angle verfically fasten
the lever arms fo the side frames.

21 Close the door

22 Secure the door ogoinst falling,

23 Unscrew the anchor brackets from the wall, head and fleor,

24 Unscrew onchors from the door frames.

25 Secure rear trocks against falling.

26  Loosen the rear frack fastenings.

27 Dismontle support angles.

28  Fold down rear racks.

29 Remove door from apening.

30  Attach the transport safety devices.

31 Push the naw verfically located rear tracks into the fransport
safefy devices.

Operating and Maintenance Instructions

The door manufacturer’s liability becomes invalid in the
event of incorrect installation and/or operation,
maintenance and/or if original replacement parts have
not been used.

Operation:

The mechanical equipment of this door has been designed in such o
way that danger for operaling persannel ar persons in the vicinity,
such os crushing, cuffing, shearing and catcl inﬁl has been avoided
os for as possiniﬂe. To operate the door sofely, the following paints
must be followed:

) Belore and during door operation, make sure that apart from
the person operafing the door there cre no persons or objects
within range of moving ports [e.g.. lever arm, door lecf, rollers)
of the door.

O Manual operation of the upand-over door is only permitted by
means of the outside handle, the inside handle o the pull down
rope. The person operating the door must not reach into moving
ports.

O The upand-over door opens by ifself in the lower regicn and
when it is closing the deor closes by itself within the upper
region.

O While operating the up-and-over door from autside or inside,
the area of swing must be kept clear of persons and objects.

© On opening, push the door fo its fully open position and wait
for it to stop before proceeding further. There must be sufficient
spring fension.
Attention: spring fension must only be altered by
qualified fitters,

O This door may only be aperated within an ambient femperature
ronge of -30°C 1o +40°C.

O On closing the upand-aver door, dllow the spring-locded
cofchles} fo engage securely.
O Lock function (in the case of laching locks]
= With the key turned fully, opening ond closing of the up-and-
aver door is posible withou! o key
- With the key turned 1/2 and door can be opened and affer
furning the?ey 1/3 back itis locked on closing.
- By moving the internal release snib, apening and dlosing is
possible without a key.

O When installing this door with on eleciric operotor

- The door system must meet all the current EU regulofions
[machine regulations, low-volfage regulations EMC
regulafions elc) and all relevant national and internafional
standards and requirements.

- The monufacturer must properly provide the door system with
o rafing plote and the CE mark, and issue o declaration of
conformity.

- Delivery documentation in the appropriate rational langu
must b:issued and kepl securdfpfgr?he enfire dumﬁongo{u.g;
of the door.

novoferm

- If o wicket door is incorporated, a wicket door cut out switch
must be fitted.

justments to the electric operator must only be
::Irriadwtbyq:pmprhhlyqualiﬁedmy

Maintenance

The follawing inspection and maintenance work must be carried

out ofter installation of the up-and-over door and after the daor

has been operated approximately 5000 fimes, but af the lafes! every
& months.

Maintenance by end user or qualified fitter:

) Atter installation cf the up-anc-over door ond affer the door has
been operated approx. 5000 times, af least one year, spray the
pivot poinis with o siicon spray, clean the running rails and then
opply a sificon spray.

©) Do not lubricate the lock cylindars: in the event of sficking only
lubricate with o graphite spray.

O Ensure adequate clearance with the weatherbar and the verfical
frames ensure adequate waler drainage.

O Protect the :p-and-over doors from comosive, aggressive agents
such as acids, solt water, road sall etc.

© Upandover doors with wood infill are pre-treated by tha manu-
facturer and are impregnated ogainst bluzing and pests. In the
case of wood infil, subsequent sealing by the customer must be
carried oul within 4 weeks of deli::g al max. 20% fimber moi-
siure confent using commercial wood preserving stains or suila-
ble painter's varnish. Dark stains or varnish must be ovoided.

0 Upandover doors with stesl panels are powder-coaled wilh
palyester by the manufacturer, Subsequent colour reatment by
the customer must be carried out within 3 months of delivery
with 2pack wash primer containing solvent and then commercial
paint.

) Depending on local amospheric contamination, further colour
ireatment should be carried out o regular infervals,

) Further maintenance work must only be carried out bﬁafpm-
priately quolified fitters. Maintenance reports should be kept
during the enire life of the door.

Maintenance by qualified fitters:

O Check fightness of screws and clamped joints and refighten it
necessary.

O Check rads subject fo wear, and, if necessary, reploce with
ariginal Novoferm replacement parts.

O Ensure correct spring tension. On closing, the upper third of the
door leaf must finish oscillating. I the spring tension has fo be
alered, proceed as in point 18 of the fiffing instructions.

O Reploce muliiple spring assemblies after approx. 30,000 door
operofions [open%?osed]. This s necessary as folows:

0- 5 door operafions per day  every 16 years
610 door operafions per day  every 8 years
10-20  door operafions per day every 4 years

10 Years Manufacturer’s Guarantee

In oddifion fo the guaraniee based on our
sales and delivery conditions, we provide

a 10 years manufachurers’ guarantee for the
above up-ond-over doors up lo @ maximum
of 50,000 door aperafions.

[n the event of these doors, or parls thereof,
being unusable or their usage being considerably

imparied due fo proven material or manufocturing defects, we sholl
at aur choice, regair of replace them free of chorge.

We accept no liability for incorrect installation and assembly wark
by others, incarrect usage, improper operaton and mainfenance or
improper loading. The some applies fo damage coused by franspor-
tafion, acts of God, external etfects or natural wear, as well as to
exceplional atmospheric contamination. This applies in particulor to
the priming of wooden parts.

In the case of fimber infill, final calour reafment by the customer
must be carried cut within 4 weeks of delivery ot max, 20% moisture
content and in the case of steel infill within 3 weeks of delivery.

Mo liability can be accepted after unauthorised changes or
Jimprovements” to funclional parts or application of additional infill
weight which can no longer be balanced by the supplied multiple
spring asemblies,

We must be odvised of defects immediately in wrifing and, the
relevant parfs must be sent fo us if requested. We da nol accept he
costs of dismenting, assembly, carrloge and pastoge, If the claim
proves to be unjustified, the customer shall bear our costs.

This guarantee is only valid in conjunciion with the receipled invoice
and comes into force from the date of delivery.

These Installation, Operating and Maintenance Instructions must be kept safely during the entire period of use of the door.
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® Portes basculantes Novoferm K¢,
Portes basculantes avec ruil de guidage (DL)

Notice de pose

- Ne confier la pose des porfes qu'a des installa-

teurs qualifiés —

A lire aftentivement avant d’entreprendre

la pose.

La garantie du fabricant est annulée si la pose n'est pas

effectuée dans les régles de I'art.

Pour cela, il vous faut les outils suivants:

© metre pliant, niveau @ bulle, clé plate ou clé & douille respecfive-
ment de 10 ou 13, lournevis cruciforme de taille 2, perceuse
avec forats.

() matériel de fixation conforme oux condifions du chantier.

Attenfion: ne jamais soulever ni manipuler les porfes
basculantes purhsnmfuitumnionenpzmm
les portes basculantes a cadre nu en raison de la tension
plus importante des ressorts.

1 Pose de lo porte basculante
derriére |'ouverture,

dans I'ouverture,

Relever lsgérement les rails de guidoge horizontaux. Refirer
les pattes de transpor et les conserver ivec ses vis en vue
d'une dépose ultérieurs de a porte

@ Fixer les paties d'ancrage sur I'huisserie 6 |'aide de vis, selon
le mode de pase. i 'on uiilise d'autres fixations, il fout s'assu-
rer que oes derniéres présentent une charge odmissible o
moins égale & celle des paties d'ancroge jointes a la livraison
4 Poser la porte dans |'ouverture ou derriére |'cuverture el
I'empécher de se décrocher en lo calont

5 Chevilage provisoire
auf mur
au linteau

6  L'huisserie doit &lre paralléle ou tablier et sur un méme plan.
bon

mauvais

7 Procéder o la fixation définifive, snas voiler |'huisserie.
8  Relever les rails da guidage horizontaux ef les empécher de
9

retomber.

Assembler les équerres aux coulisseaux de raverse de rail por
des boulons d féte bombee ef des écrous crantés MB.

10 Au moyen des coulisseaux, fixer les rails de guidage horizon-
loux:

Pcr chevilloge au plafond. Raceaurcir les caulisseaux en
onclion de la hauteur sous plafond.

par chevillage au mur.

Placer les butoirs én caouichouc sur la fraverse d'écartement
des rails.

12 Régler les rails:

Indisr»ensuhla | oboisser |'arrigre des rails de 50 mm
pou leur donner une pente.

12b Dispaser les rails en poralléle I'un par rappart & l'autre
et d lo perpendiculaire de I"huisserie. La pose est
correctement effectuée lorsque la parte gronde ouverte
est & ['horizontale en touchant les deux butoirs en
caouichouc.

Dans le cos de lo pose avec barre de sevil, fixer le seuil &
I'nide de lo pafte d'onorage.

Dans le cas de lo posa sans barre de seull, encastrer les deux
montants d huisserie de 5 mm dans le sol.

Portes manceeuvrées manuellement: clipser les pratensionneurs
de sangle sur les paliers de bras.

@ Monter la poignée de porte.

17 Tester la porte a |'ouverture et & la fermeture. Equilibrer lo
porte en réglant lo fension des ressorts. A la fermelure, la porte
doif rester en équilibre dans e fiers supérieur de 'ouverture,

Pour modifier la fension des ressorts:
Attention! ¢'il est nécessaire de modifier la tension des res-
sors, il faut porter des equipements de profection individuelle
adapiés et empécher la porfe de se rafermer en la colant.
Ouvrir la porte de sécurité en grand. Refirer lo goupille de
sécurité supérieure. Introduire un tournevis solide ou un rond
en ocler de 8 mm dans |'éclissa courbe de |'occroche ressort
supérieur et augmenter ou diminuer la fension des ressorts en
acerochant le nez” plus haut ou plus bas dans la sangle du
ressorl, Il esf udmissigh de décaler d'un frou |'accrochage du
ressort gauche por rapport au ressort droit, Remettra en place
lo goupllle de sécurite supérievre.

19 Pose des tampons de caoutchoue pour amertir les bruits de
fermeture.

(19) Huisserie vue depuis lintériewr,
(19b) Huisserie vue depuis Vaxdérier.
Le support doit &fre propre ef dégraissé.

Notice de dépose

~ Ne confier la dépose des portes qu'a des instal
lateurs qualifiés —

A lire attentivement avant d’entreprendre
la dépose.

Attention: ne jamais soulever ni manipuler les portes
basculantes par les ressorts,

Oufils nécessaires a lo dépose:

O marieay, burin, clé plote ou clé & douille de 10t 13.

20 Ouvrir ou burin le sol du garoge dans la zone du seuil de la
parte paur que les monfants d'huisserie, et éventuellement le
seil, solenf dégagés. En |'absence de seuil, fixer les bras de
levier aux montants d'huisserie.

21 Verroulller la porte.

22 Empécher la porle de fomber.

23 D‘;elvisser les patte d'anorage du mur, du linteay de porte ef du
sol.

24 Dévisser les pattes d'ancrage de |'huisserie.

25  Empécher les rails de guidage de tomber,

26  Enlever la fixation des rails de guidage.

27 Demonler les coulisseoux.

28 Replier les rails de guidoge.

29  Refirer lo porte de 'ouverture.

30  Metire en place les pottes de tronsport,

31 Foire passer les rails de guidege sous les pettes de fransport,

Conseils d'utilisation et d’entretien

:.'u garantie ?u fabricant est um::: &I’ulilimzn{:
‘entretien n'est pas effectué(e) régles art
etlousilespiét;c;emhangeuﬁlkéunasommsdu
piéces d'origine.

Utilisation:

Les dispesififs mécaniques de catte porte sont conus de maniére

felle qua tout risque d'écrasement, coupe, cisaillement ef soisie pour

I'apérateur ou les personnes se trouvant @ proximité de lu porte o

&ié &vite dans la mesure du possible. Vevillez respecter les consignes

suivantes en vue d'une ufilisafion sire de la parte :

O Assurezvous avant et pendant lo manceuvre de la porte que,
sauf |'opérofeur, aucune personne et aucun obial ne se frouvent
& portée des éléments mobiles (p, ex. bros de levier, vanfail de
porte, galets de roulement etc.|.

O Lo moneevvre manuelle de la porte basculante n'est admissible
qu'au moyen de lo paignée extérieure, de lo poignée inférieure
ou du cble de racfion, 'opérateur ne devant en aucun cos
infervenir sur les éléments mabiles.

O La porle s'entrouve auomaliquement oprés le déverrouilloge e,
passé son point d'quilibre en fermefure, elle se referme d'elle-
méme.

O Lors de 'ouverture, posser la porte jusqu'ou fond des rails de
quidage et attendro qu'elle soit bien arrétée pour passer. La fen-
sion r'seiduelle des ressorts doit &tre suffisante. Attention: la
tension des ressorts ne doit étre modifiée que par
des installateurs qualifiés,

O Luflisation de cette porle est uniquement admissible dans ure
plage de température ambiante entre ~30°C ef +40°C,

O lors de la fermeture, s'assurer que les cliquets & ressorts sont
bien verrouillés.

O Fonctionnement de la serrure {avec cliquets & ressort).

- En tournant compléternent la cle, la porte peut éra ouverle
ou fermée en permanonce sans avoir G réufiliser la clé.

- Lo porfe peut &ire déverrouillée en tournant lo clé d'1/3 de
tour et verrovillée en lo fournant d'1/3 de tour dans I'autre
sens.

- La porfe peut éire déverrouillée ou verrouillée sans aveir a ut
liser de clg, en acfionnant le bouton de déverrouillage/ver-
rovillage intérieur.

O Sila porte est équipée d'un outomatisme:

— l'installafion de la porte doit &ire conforme & fautes les direc-
fives de |'Union Eurapéenne en vigueur (Directive sur les
mochines, Directive sur les basses fensions, Directive sur la
compalibilité eleckomognétique, efc.) et d toutes les normes
et réglementofions nafionales ef internationales.

- I'installafion de la porte doit &tre identifiée por le constructeur
dans les réEgIes de |'ort por une ploque signaléfique el revéiue
du sigle CE; par alleurs, une déclarafion de conformité doit
éire elablie.

- une documentation d'accompagnement doit éire rédigée
dans la langue nationale et conservée en liev sir pendant
toute la duré d'uiilisation de la porte.

La présente nofice de pose et d’entrefien doit étre conservée pendant toute la durée d'utilisation de la porte
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~ s un porfillon est en place, installer impérativement un
confact de porillon.

Les réglages de |'automatisme ne doivent éire
confiés qu‘a un installateur qualifié.

Entretien:

Aprés la mise en place de la porte bosculante, puis aprés env. 5000
manceuvres de la porte | et au plus fard tous les & mois, effectuer les
opérations de confrdle et d'enfrefien suivanfes :

Enfretien assuré par des non-spécialistes ou par des

installateurs qwm;

> Aprés ['inshallation de lo porte, puis aprés 5000 utilisations ou
au mains une fois par an, lubrifler les axes de rotation au spray
silicons, nettoyer les rails de guidage ef les lubrifier au spray
silicone.

) No pas huller le cylindre de verrouillage: ufiliser un lubrifiant au
graphite en sproy si lo manoeuvre est difficile,

O Veiler a |'coulement de |'sou: le seuil ef les montants d'huisse-
rie doivent &tre au sec ef bien venlilés.

(O Protéger la porfe des produls agressifs tels que les acides,
aloalins, sels de déneigement, efc.

(3 les portes basculantes a panneaux de bois sont préfrailées
d'origine et donc imprégnéss d'une couche de protechion confre
le blevissement ef conire les porasites. L'application d'une
couche de peinture sur les panneaux de bois por |'uilisateur
doit aveir lieu dans les 4 semaines qui suivent la fivraison  une
humidité maximole du bois de 20% en utilisant des vernis de

otecfion du bois courants ou des vernis de peintre appropriés.
E:iter les lasures ef vernis sombres.,

O les portes bosculontes & panneoux d'acier sont enduits
d'origine de polyester en poudre. lapplicafion d'une couche de
peinture par ['ufilisateur doit avoir fisu dans les 3 mois qui
suivent la liveaison en ufilisant une couche passivaniz binaire
aux solvants et des vernis courants.

> Repeindra la porte & infervalles réguliers en foncfion des con-
difions atmosphériques de votre région.

© les fravaus d'entrefien plus pousés ne doivent fre effectués que
par des installateurs qualifies, Conserver impérativement les
rapports d'enrafien pendant foute o duréc de vie de la porfe,

Etrefien par des installateurs qualitiés:
() vérifier et aventuellement resserrer les vis et les clips,
) Contréler les piéces d'usure pour les remplacer, i nécessaire,
r des pigces de rechange d'origins.
> Veiller & la bonne fension des ressorts. A la fermeture, la porte
doit rester en équilibre dans le fiers supériaur de |'ouverture.
Pour madifier la tension des ressorts, procéder canformément au
int 18 de la nofice de pose.
O Remplocer les mulfi+essorts aprés environ 30.000 cycles de
service (ouverture et fermeture). Pour:
0 5 cycles par jour, ceci est nécessaire tous les 16 ans,
6.6 10 cycles par jour, cecl est nécessaire fous les 8 ans,
10 & 20 cycles par jour, ceci est nécessaire fous les 4 ans.

Garantie constructeur de 10 ans

Qutre la garantie &noncée dans nos condifions
de vente et de livraison, nous accordons une
aronfie constructeur de 10 ans sur?sdpodes
Emculumes cidassus, caci pour 50.000 cycles
de service ou maximum.
Si, par suite d'un défout de matérieu ou d'un défaut de fabrication,
les portes basculantes des éléments de portes basculantes devenai-
ent inutilisables ou si leur valeur de service s'en trouvait considéra-
blement diminuée, nous les réparerions 4 fitre gracieux ou effec:
tuerions |'échange standard, elon notre choix.
Nous déclinons toute responsabilité dans les dommages résultant de
fravaux de pose et de monlage imparfaits, d'une mise en service
deficiente, d'une utilisation et d'un entrefien non conforme el d'une
contrainte non convenable. Cela s'adpplique également aux domma-
ges résuliant du ransport, d'un cos de force majeure, d'un effet ex:
térieur ou de 'vsure naturelle ef des charges atmasphériques particu:
liéres, Cette régle s'opplique en particulier @ la couche primaire et
aux placoges bois.
U'applicotion de ln peinture par |'uflisoteur doit avoir lieu, pour les
orneaux de bois dans les 4 semaines qui suivent la liveaison & une
ﬁumidiré maximale du bois de 20%, pour les panneaux d'acier dans
les 3 mois qui suivent la livraison,
Nous déclinons toute responsabilifé suite & des madivications ou
retouches arbilraires d'éléments fonctionnels ou @ la pose d'un pan-
neau représentant un poids supplémentaire qui n'est plus compensé
t les multiressorts prescrifs.
es vices de fabricafion doivent nous &fre signalés immédiatement
par écrit:les piéces touchées doivent nous éfre envoyees sur de
mande. Las frais de pose et de dépose, de franspor! et de port ne
sout pas & nofre charge. Si une réclomafion s'avére injusifiée,
|'acheteur doit rembourser nos frais.
La présente gorontie n'st velable que si la facture o été acquitiée,
& compler de lo date de livrisen.
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Instrucciones para el montaje

- El montaje serd realizado dnicamente por monto-
dores cualificados -

Par faver leer con atencion antes del montaje.
Si el montaje no se realiza segd ¢ s
normas, queda anulada la ml:-ﬁlidud fabricante,
Para |o instalocion necesita usted los siguientes herromientas:

) mero, nivel, llave de dos bocas o lave de vaso SW 10y 13
atornillador para fornillos de ranura en cruz famafio 2, laladra-
dora con brocas.

() material para la fijacién segin fipo de obra.

Atencion: {No transportar ni levantar nunca las puertas

basculantes por los muelles!
{Cuidado al abrir puertas basculantes mm relleno
posterior (tension elevada de los muelles)!

1 Instalacién de lo puerta basculante
@ detrds del hueco

@ en el hueco

Doblar hacia arriba ligeramente las guias del fecho. Refirar el
sequro del fransporfe y quardor este con los correspondientes
tornillos para un desmontaje posterior.
Segln el tipo de instalacion, atornillar el anclaje ol marco de
lo pueria. En lo uflizacian de oros fijocianes se deben de
asegurar que estas fengan como minimo una capacidod de
restencio o la cargo igual o la de los anclajes suministrados.
& Colocar o puerla en / o detrds del hueco y asegurarla para
que no se caiga.

5 £l oncloje provisonal
afornillado a la pared

@ afornilledo al dintel
6 Colocar el marco paralelo y angular con la hoja de la puerta
coreclo

folso

Redlizar la fijacion definifiva sin parc ello forcer el merco.
Desplegor hacia arriba ln guia del techo y asegurarla para
gue no se coiga.

Asornillor a los guins de anclaje el codo de empalme con for-
nillos cilindricos de cabeza rebojoda y fuerca dentada M8,
10 For medio de guias de anclaje y codos de empalme colocar

con facos

los guias del techo. Dependienda de la dltura del techo

recorfar las guios de anclaje.

@ colocor a la pared con tacos.

@ Introducir el tope de goma en |o union de los guios.
12 Ajustar los guids

Man{)ener necesariamente una inclinacién de las guis
mm.
12b Regular las guias paralelas entre ellas y en dngulo
recto con el perfil de morco uperior. El montoje se ha
realizado correctomenta cuando ko hoja de la puerta en
posicion final de obierta esta horizontal y al mismo
fiempo toca los dos topes de gamo.
@ En puertas basculantes con tope inferior fijar el perfil de tope
con anclajes del suelo.
En puertos basculantes sin fope inferior [suelo corrido) hundir
el morco de Ja pueria § mm.
En puerfos basculantes sin accionamiento eléckrico introducir
con la puerfa abierta &l amorfiguader en el porta cojinete del
brazo elevador.

@ Manlar ¢ firador,

17 Redlizer proeba de funcionamient, poner atencion o la cor-
recta tension del muelle. Al cerrar la hoja de la puerta se fiene
que balanceor en el fercio superior.

Cambios de o tension del muelle
Atencién: Es necesario un cambio de la tensién del
muelle, serio apropiado llevar equipamiento de sguridad y
asegurar la hoja de la puerta para ﬁue no se caiga. Colocar
lo hoja de la puerto en posicion final. Introducir un destornillo-
dor segﬂrn o uno barra redonda de acero de 8 mm en la
brida doblada del colgador superior del muelle y elevar o re-
ducir lo tension da! muelle enganchando mds arriba o més
ahojo el saliente. Una suspension disfinta del muelle de la de-
recha o e de izquierda conforme a un erificio estn permif-
das. Introducir ofra vez arriba lo clavijo.

19 Colocar tiras de goma para amorrtiguar los ruides de clerre.
@ Marco de la puerta vista desde denfra

@ Marco de la puerto vislo desde fuero

Las superficies adhesivas tienen que estar limpias
!ﬂ:mzpolwygmsu " po
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Puertas basculantes Novoferm K,
Puertas Komfort con guias en el techo (DL)

Instrucciones para el
desmontaje

- El desmonruje serd realizado Gnicamente por un
montador cualificado -

Por favor leer con atencién antes del
desmontaje

Atencion: {No fransportar ni levantar nunca las puerfas
bus:ulunh‘:s por los muelles!

Para desmaniar o puerto necesita usted los siguientes herramiantas:

(O Morllos, cincel, llave de dos bocas o lave de vaso SW 10y 13.

20  Levantar el suelo del garaje en la zona de la puerfa, de
manra que los perfiles laterales del marco, y si se da el caso
el perfil de fope, queden libres. i no existiera el perfil de
fope, fijar &l brazo elevador ol perfil del merco

21 Ceror la puerto

22 Asegurar la puerfa para que no se caiga.

23 Destornillar e anclaje de la pared, del dintel y del suelo.

24 Destornillar el anclaje del marco de la puerta.

25 Asegurar para que no se caigan las guias del teche.

26  Refirar los fijaciones de las gutas del tacho.

27  Desmoniar las guias de anclaje.

28 Plegar los guias del lecho.

29  Relirar la puerta del hueco.

30  Colocor el seguro pora el fransporte.

31 Infroducir las guias del techo en el seguro de transporte.

Instrucciones de uso y
mantenimiento

La responsabilidad del fabricante queda analuda por un
uso inadecuado de la puerta, un mantenimiento incor-
recto o la no utilizacién de piezas originales de repuesto.
Manejo:

Los dispositivos mecnicos de esto pueria eston disefiados de fal
forma que quedase excluido ol maximo posible foda riesga para el
operador, 0 las personas siuadas cerco, en cuanto a magulladuras,

cortes, cizallamientos y el quedar airapade. Para e uso seguro de
la puerta se han de fener en cuenta los puntos siguientes:

O Antes y durante el accionamiento de la puerto cerciorarse de
que, aparte del aperador, no hoya ofra persona ni tampoco
ningiin objefo dentro del alcance de las partes moviles F;?;‘;.
brazo de palanca, hoja de puerta, radillos, efc.).

O Hl accionamiento manual de lo puerta bosculante solo estd per-
mifido ufilizando el tirador exterior, el firador interior o el cable
de fraccion. A su vez el aperador no deberd efectuar interven-
cion olguna en los partes moviles.

O La puerta basculante abre en la parte inferior por si misma y ol
cesrar ocutre |o mismo en lo parte superior,

O Para abrir, desplozar la hoja de la puerta hasta la posicion fi
nal y anies de realizar ofras maniobras, esperar a que este
completomente parada. los muelles fienen que fener lo sufi
ciente tension. Atencion: La tensi muelles sola-
rnta puede ser cambiada por montadores cualifica

5

O Lo operacion de esta puerto esti permitida unicamente
dentro de un morgen de lo lemperatura ambienfe entre 30 °C
y +40 °C.

O Al cerrar la puerto basculante, encajor bien el / los pesfillos.

D Funcion de la cerradura (en cierre con pesfillo)
- sise gira completamente lo llave es posible un confinuo obrir
y cerrar de la puerlo bosculante sin fener que ulilizar la lave.
- sisegira la llove 1/3, se puede abrir lo puerta bosculante y
ol realizar 1/3 de giro de la llave ol cerrar queda francada.
- por medio del desplazamiento del boton de cierre inferior es
posible el abrir y cerrar sin llave.

(O Poro equipar esa puerta con un accionamiento eléctrico liene
ve:

- cumglir con todos los normes vigentes de la Unién Europea
(EU] {norma para moquinioria, norma para baja tension,
norma EMV etc.) y rggcs las normas y prascripcionas cores:
pondientes nacionales & inmrnacicnu{es,

- fiene que estar equipoda por ¢l Tabriconte con o correspon-
diente placa de coracteristicas y el signo CE y una aclara-
cion de conformidad.

- Hocerse entrega de una documentacion en el idiomo del
pais y mantener durante la tofalidad de la vida de lo puerto,

- Sig existe una puerta peatonal se montaré un contacto de
pueria.

Regulaciones en el accionamiento de la puerta sola-
mente se efectuaran por montadores cualificados!

Estas instrucciones de montaje, manejo y mantenimiento, se deberan guardar durante toda la vida de la puerta.
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Mantenimiento:

Después del montaje de la pueria basculante y siempra después de

cada 5000 accionamientos de lo [puarto pero o mds tardor al cabo
de cada seis meses se han de realizar los tareas siguientes de com-

probacion y mantenimiento,

Mantenimiento por profanos o montadores cualificados:

O Después del monfaje de la puerta y después de cada 5000 mo-
vimientos, lo mas ferde una vez ol fio, pulverizar los punto sde
?iro de lo puerfa basculante con un espray de silicona, limpiar
s quias y pulverizer con espray de silicona,

0 No engrasar el cilindro de cierre: Si va fuerte pulverizar con
esproy de grafito,

0 Procurar lo suficiente venfilocion (secado) del perfil de fope y de
los ﬁwﬁ\es laterales, el desogiie del agua fiene que estar garan-
tizado.

O Proteger la puerla de sustancios corrosivas y abrasivas como
acidos, lejias, sol de deshielo etc.

O las puerias basculantes con rellenc de madera vienen fratadas
de fabrica por lo que estdn impregnadas conra la pudricion
azul y los parésitas. Los posteriores tratamientos del color en el
caso de rellenos de madero se fienen que sfectuar dentro de las
cualra semanas siguientes al suministro de la puerta con un
méximo de humedad de la madera del 20%, con barnices de
proteccidn paro madera existentes en el mercado o barniz de
pinfar apropiado. Se daben evitar barnices oscuros.

0 Puertas bosculantes con rellenos de acero vienen de fabrica con
un recubrimiento de poliéster. Los posteriores iratamientos del
color se efectuarén denira los fres meses siguientes als sumini-
stro de lo puerta can soluciones que contengan 2K pintura base
y los barnices existentes en el mercado.

O Segn los cargas ambientales del lugar se efectuartin en espo-
cios de fiempo fratamientos pasteriores de! calor.

O Los siguientes irabajos de mantenimiento se realizaran solo-
mente por montadores especializados. Los informaciones de
mantenimiento se deberdn guardar durante toda la vida activa
de la puerta.

Mantenimiento por montadores cualificados:

) Comprober la correcto situacion de los tarillos y las fijaciones
y si es necesario apretor.

> Comprobar las piezos que se desgastan y en el caso necesario
cambiar por piezas originales.

) Observor lo correcta tension de los muelles. Al cerrar la hoja de
o puerta se fiene que balancear en un tercio de la parte super
ior. Se necesita un cambio en la tensién de los muelles, se
actugrd como se indica en el punto 18 de las instrucciones de
monfaje.

> Los paquetes de muelles milfiples se susfituiran después de aprox.
30 Ogcicios operafivos (abrir / cerrar). Esio es necesario en:
0- 5 Accionamientos diarios de la puerta  coda 16 afios
6-10  Accionamientos diarios de lo puerfa  coda 8 afios
10-20  Accionamientos diarios de lo puerta  cada 4 afios

10 Afos de garantia del fabricante

Ademés de lo garantia por las condiciones
de venfo y suminisiro nuestras, concedemos
10 afios de garantia del fabricante hasta un
maxime de 30,000 ciclos operativos o los
puertos basculantes arriba mencionadas.

5i se puede demostrar que lo puerta o parfes de
alla estan inservibles o causa de fallos del moteriol o de fabricacién
o que lo sfallos influyen nofablemente en su utilided, nosofros segin
nuesiro criterio los repararemos o suministraremos piezos nuevas
gratuitamente.
Por dafios cousados por una defectuosa instalacion o frabajos de
montaje, uno defectuoso puesta en marcha, un incorrecto manefo y
mantanimiento asi como un uso inadecuado no se acepla ninguna
responsabilidad. Lo mismo s vélido para los dafios que puedan
ocurrir en el ransporte, fuerza mayor, influencias exirafios, desgoste
natural asf como por cargas afmosféricas especiales. Esto cuenfa es-

ciolmente pora la imprimacion y el rellenc de madera,
Ef sterior acobado del color se tine que llevar a cabo en
rellencs de madera dentro de los cuatro semanas con uno humedad
de la madera del 20%, en rellenos de metal dentro de lo sires
meses después del suminisiro.
No se acepta ninguna responsobilidad por cambios por propia ini-
ciofiva, o feporaciones posteriores en las piezas de funcionamiento
o lo colocacién de peso de rellena complementario el cual no se

ede equilibrar con el paquete de muelles,

eficiencias se nos comunicoran por escrito inmediotamente, las
piezos ofectadas nos serdn remifidas si son requeridas por nuestra
parle, Los gastos por el mantaje y desmontaje, gastos de ransporte
¥ porfes no corren a nuestro cuenta. Si se canfirma una reclamacion
coma injustificada, correrdn nuesiros gastos a cargo de! solicitante.
Esfa garanfia s volida solamente en union del resguardo de focture
con lo fecha de enrega.
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Bedienings- en onderhoudshandleiding voor
kanteldeuren Novoferm K&,

Comfort-deuren met plafond-looprails (DL)

Montagehandleiding
- Montage enkel door deskundige monteurs —
S. v. p. voor montage zorgvuldig door-
lezen
De garantie van ucent It bij montage die
niet volgens de o is ui'!glv:rr‘:-l S
Voor de inbouw heeft u nodighet volgende gereedschop:
O duimstok, w k-/ri [ 10en 13, kuis
g it o
o] bevai;lﬁgingsmmeriulen aangepast aan de desbetreffende bouw-
sifuahie
Let op! Kanteldeuren nooit aan de veren opfillen of
| Voorzichtig zijn bij het openen van frames voor
bekleding op het werd (verhoogde veerspanning)!
1 Inbouw von de kanteldeur
(1a) achter de dagopening
@ in de dogopening
@ Looprails een Klein stukie uitzetien. Tronsportbeveiliging weg:

halen en somen met de bijbehorende schroeven voor sen
Iatere démantage bewaren

@ Ankers ol noar gelang inbouwmethode aon het kozijn vost
schrogven. B%Lhet gegruik von andere bevesligingsmaterialen
moel men zich ervon verzekeren, dat deze in stoal zijn even-
veel belosting op zich fe nemen, ols de meegeleverde ankers,

4 Deyr in of achter de dagopening zeften en tegen omvallen be-
velligen.

5 Ankers provisorisch
(5a) can de wand bevestigen (bout, ring en plug)
@ oan de latei bevestigen (bout, ring en plug)

6 Kozijn 1. 0. v. blad in clle richlingen evanwiidig uifrichlen en
waterpas zeften.
[uist
onjuist
7 Definilieve bevestiging verrichien. Hierbij deurkozijn niet
verdraaien.
Looprails omhoog brengen en beveiligen fegen omvallen,
9 Bevesigingshoek met slotbout en kroanmoer M8 aan de
ankerrall vastschroeven,
10 Looprails d. m. v. ankerrails en bevesiigingshoeken
@ aan het plofond bevestigen (bout, ring en plug).
Ankerrails overeenkomstig plofondhoogte ikarten.
(10b) oan de wand bevesfigen (bout, ring en phg)
@ rubberen buffers ap de looprailverbindingsrail aanbrengen.
12 looprails uifrichten.
12a) looprailafschot van 50 mm beslist aanhouden

12b looprails evenwijdig 1. o. v. elkaor en haaks t. 0. v. het
kozin aon de bovenzijde vilrichten. De montage is
Eoed vilgevoerd als het deurblad in de indpositie,
ij geopende foestand, horizoniaal ligt en beide
rubberen buffers raokt.

@ Bij kanigldeuran met anderdorpel, deze met vioeranker
bevestigen.

Bij kanteldeuren zonder onderdorpe! (doorgaande vicer],
kezijn links en rechis 5 mm in de vloer inlaten,

@ Bij kanteldeuren zonder aandrijving, veerdempingselement op
de hefarmlagerstoel aanbrengen.

Deurhandgresp monteran,

17 Deur uitpraberen. Hierbij op de veerspanning letten. Het deur-
blad moet in het bavenste Eercle gedeelte van de hoogte heen
en weer gaand tot stilstand komen.

@ Het verundafer;l;‘un de veerspunnkin%i s
Let op! Zou het noodzakelijk zijn om de veerspan-
o o il S | g rf
i ingsuitrusting te dragen en

dcwblﬂd dichtvallen te beveiligen.

Breng het deurblad in de geopende eindstand. Verwijder de
bovenste vesrborging. U verhaogt of vermindert de veerspan-
ning, door met een slabiele schroevendraaier of een rondstaal
8 mm in de gebogen lip van de veerophanging fe steken an
de veerhaak hoger of lager in de spansirip te Eun en. Het is
foegestaan, de linker en rechter veer mel maximaal 1 gat ver-
schil in fe hangen. Breng de bovenste veerborging weer aan,

19 gmnas:zsclnlh'g: :::bg;eél ;Tp 1. b. v. de demping van het geluid
@ kozijn van binnen gezien
kozijn van buiten gezien
De lijmapperviakies moeten schoon, stof- en vetvrij zijn.

Demontagehandleiding
— Demontage enkel door deskundige monteurs —

S. v. p. voor demontage zorgvuldig
doorlezen

Let op! Kanteldeuren nooit aan de veren optillen of
dragen!

Voor de demontage heeft u nodig het volgende gereedschap:
O Hamer, beitel, steek-/ringsleutel 10 13

20 Garagevioer fer plactse van het kozijn links en rechts en de
onderdorpel met anker vrijkappen. Bij het onlbreken van de
onderdorpel mosten de hefarmen zijwaarts bevestigd worden
oan het kozi{n fin dit geval na punt&l].

21 Deur sluiten

22 Deur tegen omvallen beveiligen

23 Ankers losschroaven van de wand, de latei en de vioer
24 Ankers van het kozijn afschroeven

25  Looprails tegen omlaag vallen beveiligen
26  De bevestiging van de loaprails losmaken
27 Ankerrails demonteren

28  looproils inklappen

29 Deur uit de opening verwijderen

30 Transportbeveiliging canbrengen

31 looprails op de transportbeveiliging schuiven

Bedienings- en onderhouds-
handleiding

De garantie van de producent vervalt bij niet volgens de
mﬁl:‘uilgwuerde bediening, onderhoud en/of bij het
gebruik van niet-originele onderdelen.

Bediening:

De mechanische voorzieningen van deze deur zi}n zodanig uilge:
voerd dat gevaar voor de bedienende persoon of ondere personen
in de nabijheid om bekneld e raken of in het mechanisme fe worden

Ee?rokken, z0 veel mogelijk is voorkomen. Omwille van yw veilig-
eid dient u bij de be(gening van de deur op het volgende e leften:

© Zorg er védr en lijdens de bediening van de deur voor dot zich

geen andere dan de bedienende persoon en ook geen voor-
werpen binnen de reikwildte von bewegende delen (bijv.
hefarm, deurblad, loopwielen enz | van de deur bevinéen.

© De handbediening van de deur is olleen toegestoan met de bui
fenhandgreep, de binnenhandgreep of het frekkoord. Hierbij
mog de bedienende persoon niet in bewegende delen grijpen.

0 De kanteldeur opent zich in hel onderste gedeelte zelfstandig en
loopt in het bovenste gedaelte zelfstandig tee bij hef sluiten,

0 Bil het apenen het deurblad fol in de eindsfelling schuiven en
stilstand afwachlen olvorens verdere handelingen te verrichten.
Voldoende veerspanning rnkoelf ;;"oorlwdng:; zijn Let op! De
veer: nii enke ul monteurs
Veranderd worden. ;

) De bediening van de deur is alleen toegesloan bij een omge-
vingstemperatuur fussen ~30° C en +40° C.

> Bij het sluiten van de kanteldeur er voer zorgen dal de snapper
ofj snoppers goed vergrendelen.

3 Slotfunchie (bij snappervergrendeling]
- Bij totole sleutelomdraaing is het mogelijk de kanfeldaur
vooridurend te openen en le sluiten zonder sleutel.
- Bij 1/3 sleutelomdroaing kan de kanfeldeur geopend worden
3;;!. Bs na 1/3 slevtelierugdraaing bij het sluiten weer vargren-

~ Door het verschuiven van de ont- of vergrendelingsknop aan
d£ I:mnenziida is het opanen en sluiten mogelijk zonder
sleutel.

O Bij het voorzien van deza deur met een garagedeuraandrijving,
moet

- de candrijving voldcen aon clle geldige EU-ichtlijnen
[machinerichtfijn, laogspanningsrichiijn, EMVerichtfijn ETC.)
en alle desbetreffende nuriono?: en infernationale normen en
voorschrifen,

- de oondrijving door van de producent volgens de regels
voorzien woraen van een merkploafie en het CEdeken en met
een overeenkomsfigheidsverklaring zijn voorzien.

- er een overhandigingsbeschrijving gemaokt worden in de
landstaal, welke gedurende c!e gehele gebruiksduur van de
deur veilig bewaard blijft

- er bij sanwezigheid van een loopdeur in de deur een
loopdeurkantact gemanteerd worden,

Instellingen aan de raandrijving mogen
enkel door skundige monteurs vit-
gevoerd worden!

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding is tijdens gebruiksduur van de deur te bewaren.

sl A ekak

novoferm

Onderhoud:

Na de montage van de kanfeldeur en steeds na 5000 deur-
bewegingen ~ echter uiterlijk eenmaal per 6 maanden - dient u de
volgende controle- en onderhoudswerkzaamheden il fe vosren:

Onderhoud door leken of deskundige monteurs:

() Na hetinbouwen van de kanteldeur, na ca. 5000 deurbewegin-
en, op z'n minst &én keer per jaar, moeten de dragipunten van
ge kanteldeur met siliconenspray ingespofen worden en mogten
de locprails schoangemaakt worden en mel siliconenspray inge-
spoten worden.
© Cilinder niet smeren! Bij sroeve bediening enkel met grofier-
er gangbaar moken.

3 Voor voldoende ventilafie{droging] zorgen van de onderdorpel
en de kozijnsfijlen links en r:cqﬂs; water dient ten alle fijde of e
kunnen vioeien.

> De kanteldeur beschermen tegen bijlende, agressieve middelen
als zuren, basen, sooizout efc.

) Kanteldeuren met houthekledingen zijn fabrieksmatig voorbe-
handeld tegen blauwrot en schadeliike insekten. De eindbehon-
deling op het werk dient bi] houtbekledingen binnen 4 weken
na levering en bij een maximale houtvochfigheit van 20% fe
geschieden met normoal verkrijgbare gepigmenteerde bescher-
mende beitsen of lakverf voor buitenshuis. Elal valt aan te beve-
len donkere Kleuren te vermijden.

> Kanteldeuren met sfolen bekledingen zijn fabrieksmatig voorzien
van een grondlaklaag van elekirostatisch aangebracht polyester-

der,
Eiz?:rﬂukken van de deuren in het werk dient binnen 3
maanden na levering te geschieden, met oplosmiddel bevat-
tende Zk-grondlok en normale in de hunderle verkrijgen lakken.
> Athankelijk van de plaatselijke otmosferisch omstandighaden is
het noodzakelijk de loklaog regelmatig no e behandelen.

O Verdrogende onderhoudswerkzaamheden mogen enke! door
deskundige monteurs uitgevoerd worden, Onderhoudsrapporten
dienen gedurends de gehele levensduur van de kanteldeur be-
waard le worden.

Onderhoud door deskundige monteurs:

O Schroeven en klemverbindingen conroleren en eventueel aan-
rekken

O Onderdelan van de sluilingen confroleren en eventueel uitwisse-
len tegen originele onderdelen.

O Juistheid van de veerspanning controleren. Het deurblad moet in
et bovenste derde gedeelte van de hoogte heen en weer
gaand fot stilstand komen. Zou het noodzakelijk zijn om de
veersfmnning fe veranderen, moet dit g:beuren zaals onder
punt | 8 van de montagehondleidung beschreven is.

O Meervoudige verenpokketten moeten no ca. 30,000 bedriffs
cycli (open/dicht) worden vervangen. Dif is vereist bi;

0- 5 deurbewegingen per dog  eens per 16 joar
6-10  deurbewegingen per dog  eens per 8 jaar
10-20  deurbewegingen per dag  eens per 4 joar

10 jaar Fabrieksgarantie

Behalve de goranfie op basis van onze
Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verlenen
wij 10 jaor fabrieksgarantie bij max. 50.000
bedriffscycli op bovengencemde kanteldeuren,

Indien deze of onderdelen hiervan, fen g&voi‘ge van nowijsbare
material- of fobricagefouten, onbruikbaar of moeilijk te gebruiken
worden, zullen wi deze naar onze kevze kostentoos repareren of
VErvangen voor nieuwe.
Voor :cqﬂuda ten gevolge van gebrekkig inbouw- en montagewerk,
anjuiste ingebruikstelling, bediening en onderhoud niet volgens de
regels alsmede ondoelmatige belasting en gebruik, zijn wi niet aan-
sprakelijk. Hetzelfde geld! ook voor schade die doar, franspor, over-
macht, vreemdscortige inwerking of natuurlijke slifage olmede bif
zonders ufmosfariscE belasfing ontstaan is. Dit geldt in het bijzonder
voor de grondverf en de houtbekledingen.
De eindbehandeling op het werk dient bij houtbekledingen binnen
4 weken na levering en bij een maximale houtvochtighaitd von 20%
fe geschieden met normaaﬁ verkriigbare gepigmenteerde bescher-
mende bitsen of lakverf voor buitenshuis, bij stalvullingen dient de
gindbshandeling in het werk binnen 3 maanden na levering te ge-
schieden, met oplosmiddal bevattende 2kgrendiak en normale in
de handel verkrijgbare lakken.
Bij het eiganmucﬁrig oanbrengen van veranderingen of reparatie
van funchioneel belangrijke onderdelen of het aanbrengen van exira
bekledingsgewicht, hetgeen door het voorgeschreven meervoudige
l\:elreE ef niet meer gecompenseerd word, zijn wij niet aonspra-
elijk.
Geg)reken dienen-ans onverwiild schriffelijk gemeld te worden; de
desherreffende onderdelen mosten ons desgewenst toegestuurd wor-
den. De kasten voor de ui- en inbouw, vracht en porto worden niet
vergoed. Blijkt dot een reclamafie niet terecht is, zijn de kosten
volledig voar rekening van de besteller. Deze garanfie is alleen
eldig in verbinding met een voldane rekening en gact in op de
3ug van levering.




Bramy uchylne Novoferm K°,
Komfortowe bramy garazowe z prowadnicami

podsufitowymi (DL)

Instrukcja montazu

- montaz wylqcznie przez wykwalifikowane ekipy

montazowe —

Przed montatem prosze zapoznaé sie z

ponizszg instrukejg

Gwarancja fabryczna wygasa automatycznie w przy-

padku niestarannie wykonanego momﬂnzzu P

Da monlazu konieczne sq nostepujgee narzedzia:

) caléwke, poziomica, Kluez widlasty lub nasadowy 101 13,
wheatok kezyzowy nr. 2, wierforka, wiertla.

3 Elementy mocujqee (np. kolki z tworzywa szhucznegol zgodnie
z budowlanymi warunkomi montazu.

Uwagal Nie wolno podnosic lub przenosic bramy uchyl-
i frzymajac zo sprezyny, Oslroglie ofwierat bramy
uchyine do obusironnego indywidualnego wypelnienia
1&1'7”»» napiecie sprezyn)!

1 Montaz bramy uchylnej
Z0 ofworem

@ w olworze

Podnieéé prowadnice lekko, do gory. Zdemonlowot o

nastepnie zachowat do pozniejszego demonlozu zabezpie-

czenie blokujgqce na czas ronsporty wraz ze $rubami.

Kalowniki montazowe przyl:rgcit’: 20 pomocq blachowkrgtow
o ramy bramy zgodnie z budowlanymi warunkami mentazu.

W przypadku uzycia innych katownikéw sprawdzi czy

spelniane przez nie worunki mma)o’sciwe 5q wieksze

n

lub rowne olosci standardowych katownikow
montazowych.

4 Wstawit bramg w lub za ofwér i zabezpieczyt przed prze-
wroceniem

5 Kqtowniki monlazowe zamocowat wslgpnie zo pomocq
kolkéw:

(5a) dosciany
(5b) do nadprozo

6 Polozenie ramy bromy wzgledem blahu osiowat z
uwzglednieniem kqtow.

@ dobrze

@ il
7 Poprawic oslateezne mocowanie kolkow. Zwrécit uwage
aby podezas dokrecania nie przesunaé ramy (futryny bramy).
8 Podnieéc prowadnicg podsufitowq i zabezpieczyt przed
nigciem.
9 Katowniki kotwowe przykrecic do szyn kotwowych za pomoe
s'£b z Ibem pi‘mkime:uqubkus);mommcych AF"\B. !
10 Zomocowat prowadnice podsufitowe za pomocg kalownikow
kotwowych, szyn kotwowych oraz kalkéw

do sufitu. W zaleznosci od odleglosci od sufitu skrécic
szyne kotwowa.
da §cian.
® Nalozyé odbojniki gumawe na Fqcznik prowadnic.
12 Wyrdwnat prowadnicg
koniecznie zachowat 50 mm pochylenie prowadnic

12b Wyréwnot prowadnice réwnolegle wzgledem siebie
oraz prostopadle da gornej czesci ramy (fulryny
bramy), Montaz wykonany jest prawid?owu jezeli blat
bramy znajdujqey sie w pozycji catkowicie otwarle|
lezy w poziomie jednoczesnic dofykajqc oba odbojniki
gumowe.

@ przypadku bram uchylnych z progiem, dolny profil progowy

przymocowat zo pomocq kotwy manlazowe],

Przy bromach bez dolnega progu rame bramy wpudcit w

pasodzke no glebokosé 5 mm,

W wersji bramy bez nopedu, przy ofwarte] bramie natozyt

amortyzalor sprezyn z tworzywa szhucznego na iuleje romie-

nia dzwigni.

Zamonlowoé uchwyl bramy.

17 Oworzy | zamknag brame. Zwrécié uwage na prowidfowe
napigcie sprezyn. Przy swobodaym spadku brama powinna
zafrzymat sig w gorne| czesci otworu,

18) Zmicno napigeio sprezyn,

Uwagal W przypadky kaniecznoéci zmiony napiecia
sprezyn nalezy as procy uzywat odziezy ochronne|
oraz zabezpieczyé blot bramy przed opadnigciem,

Piyte bramy oiworzyé do polozenia kraficowego. Usungé
gornq zawleczke sprezyny. Do wygiglego facznika gornego
zawleszenla sprgzyny whozye ﬁ:uby mocny wkrgtak lub pret
stalowy Bmm, o naslepnie zwigkszy¢ lub zmniejszyé
noprezenie Sprezyny Zawieszojqc ,nosek” w wyzszym

lub nizszym punkcie foémy noprezajace] srreiyne.
Dopuszczalna jest roznica w zawieszeniu lews| sprezyny

w stosunku do prawej wynoszada jedna oczko. Nastepnie
no powrdl zolozyé gormg zawleczke.

19 Erzyklei(: kawalki gumy w celu wytlumienia odglosow zomy-
anid.
@ widok ramy bramy od wewnghrz.
@ widok ramy bramy od zewngfrz

Powierzchnie klejone muszq zosfat odtuszczone | oczysze:
zone z pylu.

Instrukcja demontazu

- demontaz wylgcznie przez wykwalifikowane

ekipy montazowe —

Przed demontazem prosze zapoznac sie z

ponizszq instrukejq

Uwaga! Nie wolno podnosic lub przenosic bramy uchyl-

nej trzymaijac za sprezyny.

Do demontazu konieczne sq nasigpujace narzedzia:

O mlotek, przecinok, Klucz widlasly lub nasodowy 10113,

20 Podwozyé posadzke gorazu w obrebie bramy aby boczne
czeici rgrcnjfgmslgfégg spoczywufyeswobodm. Wpr adku
braku progu przymocowaé ramie mocujace sprqiynyzr}?
ramy bromy.

21 Zomknat brome.

22 Zobezpieczyt przed przewroceniem

23 Odkrgcic kotwy mocujqee od écian, nadproza i posadzki.

24 Qdkrgcit kotwy od ramy bramy.

25 Zobezpieczyt prowadnice przed przewrbecniem.

26  Zwolnic mocowanie prowadnic

27  Idemontowat szyny kotwowe,

28  Opuscic prowadnice podsufitowe.

29 Wyciqgnaé brame z owory.

30 Noloiyt zobezpieczenia fransporiowe.

31 Wsunge prowadnice na zabezpisczenia fransporlowe

Insrukcja obslugi i uzytkowania

Gwarancja fabryczna wygasa automatycznie w przy-
padku :qi:hrannei i niezgodnie z instrukejg prowadzo-
nej obslugi lub konserwacji oraz w p u uytia
nie oryginalnych czesci zapasowych.

Obsluga:

Wypasazenie mechaniczne bramy skonsiruowane zostato tak, aby
w ?séb maksyrolnie moiliwgwyk!mzyc’ fokie zogrozenia
obshugi oraz oséb znajdujacych sig w pobiiz, jak zgniecenia,
skaleczenia lub uchwycenia. Bezpieczne uzytkowanie bramy
wymaga przestzegania nostepujacych punkiow:

O Przed przystapieniem do ohwierania lub zomykenia bramy oraz
w irokeie fe czynnolci nalezy zapewnic, aby w shefie czesci

ruchamych bramy (takich jok dzwignia, plyla bramy, rolki

prawm}:icy] oprocz chslugujgcego nie znajdowaly sig osoby
postrenne ani zodne przedmioly.

O Obslugo reczna bramy uchylne] dopuszczalna jest ‘\edynie
przy uzyciu uchwyty zewnerznego, wewngirznego lub linki
pociagowe|, W trakcie fej czynnodci obstugujgcemu nie wolno
dotyka¢ zadnej czeéci ruchomej.

) Przy otwieraniu podniest blal bramy do poz&i; kroficowej.
Uwazat na prawidfowe napiecie sprezyn. | zmiana
napiecia spreyn moie by¢ wykonana tylko przez

O Przy olwieraniu, w poczqtkowej jego fazie bramo podnosi sig
samoczynnie, o przy zamykaniu, w jego poczatkowe] fazic,
opada samaczynnie |dzigki odpawieﬁiemu niapieciv sprezyn|.

O Uzykowanie niniejsze| bramy dozwolone jest wylqcznie w
femperaturze oloczenia pomigdzo -30°C a +40°C,

O Przy zomykaniu bromy nalezy zwrécié uwage aby boczne
r;ge dok);‘udnie sie ziirzusn:fy. g0 oby

O Funkeja zamykania {przez zaryglowanie lub zatrzadniecie)

Po wykonaniu calkowilego obroty kluezem mozlwe jes! state
ofwieranie | zomykanie bramy bez uzycia klucza Po wykonariu
1/3 obratu kluczem bramg mozna otworzye, a przy zamykaniu
po wykonaniu 1/3 obroty wslecznege kluczem, zoryglowat
Poprzez zaryglowanie i adryglowanie klamki bolcem blokady
wewnghizne| mozna zablokowat lub odblokowat brome bez
uzycia ucza.

O Jezeli do bromy zostosujemy noped elekiryczny, konieczne jest

aby:

- ilnped odpowiadal wszystkim obowigzujacym w Unii
Europeiskiej narmon | wytycznym (Wytyczne Maszynowe,
Niskich Napie¢, EMV) araz innym normom krajowym i
migdzynarodowym.

~ Naped byl wyposazony przez producenta w tobliczke
znamionowa, znak CE. oroz $wiadectwa polwierdzenia

ladanio znaku CE.

~ Naped posiadal insirukejg obstugi i uzytkowania w jezyku
uzytkownika

- w przypadku bramy 2 drzwiami wilizgowymi konieczny jest
montaz kontakiu drzwi wilizgawych

Montaz napedu wrlqan'm przez wykwalifikowane
ekipy monfazowe

Instrucje montazu, obsiugi i uiytkowania nalety zachowac przez caly okres uiytkowania bramy.
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Konserwacja:

Po zamontowaniu bramy uchzlnei oraz po wykananiu ok. 5000 jej
peruszen, nie rzadziej jednal l::lk co 6 miesiecy, przeprowadzic
nalazy nastepujace czynnodci konirolne i konserwacy|ne:

Konumcﬁ moie byé wykonana przez viytkownika

lub wykwalifikowanego montera:

) Pg zamontowaniu bramy, jak i po ok. 5000 otwart {min. roz no
rokl czeéci obracajqce sig spryskat silikonem w rozpylaczu.
Nalezy rowniez urzymywac w odpowiednic] czystosci prowad:
nice podsufitowe i spryskiwat je silikonem w rozpylaczu,

O Nie nolezy oliwit cylindra potentowego zamka, W przypodky
opornego zamykania | otwierania uzywet fylko smaru grafito-
wego w rozpylaczy

O Nalazy dbat o dostateczng wenlylacje [suszenie) ram bramy
ooz zapewnié swobodny odplyw wody.

O Chroni¢ brame przed zrgcymi érodkami takimi jok; kwas, fug
czy sol.

Bramy z wypefnien iem drewnianym sq fobryeznie impregno-

wane przecw siniznie oroz szkodnikom. Wykonanie bfarzez

nobywce indywidualnego lokierowanio koficowego blatu
bramy w przypadku bram z wypelnieniem drewnian

Eow‘rnno nasiqpic w clagu 4 ygodni od dnia zakupu przy max.

0% wilgotnasci drewna. Malowanie nulez'yguwykonoé 20
macq dostepnych w hondlu lakierow lub farb do drewna.
ﬁ:ﬂez'y unikat 1ulier6w w ciemnych kolorach.

- Bramy uchylne z wypelnienien stalowym sq fabrycznie
malowane poliestrem melodi proszkowg. Wykonanie przez
nabywce indywidualnego lakierowania koicowego blaty
bramy powinno nasigpic w ciqgu 3 miesiecy od dnia
zakupu. Malowanie nalezy wykonot dwuskfadnikowym
epoxydowym lakierem Eor!khdowym i po stwardnigciu
pomalowat dowolnym lakierem.

O W zoleznoéci od wplywu lokalnych warunkow almosferycz-
nych, nalezy malowag brame w zaleznoci od pofrzeb.

Konserwacja przez wykwalifikowanych monteréw.

O Nalezy sprawdzi¢ éruby | faczo zaciskow [ewentualnie
dokrgcic).

) Nalezy sprawdzot szgici slizgowe | jezeli to konieczne wym-
ieniat je.

O Zwrécit uwoge na prawidlowe napiecie sprezyn. Przy swo-
bodnym spou&u brama powinna zafrzymat sig w gome] czescl
awaru, W przypacky koniecznosci zmiany nepigcia sprezyn
nalezy postepowat zgodnic z pki. |8 insirukcji montozy.

> Komplet sprezyn wymieni¢ po wykonaniu ok. 30.000 cykli
poruszen bramy {otwarcie/zamknigcie]. Jes! to konieczne przy:

0- 5 otwort dziennie ¢o 16 laf,
610 owart dziennie co 8 lot,
11-20  otwart dziennie co 4 lat,

10 lat gwarancji fabrycznej

a}xécz rekojmii wynikajqee| z naszych
arunkow Sprzedazy | Dostaw na w/wym
bramy uchylne udzielamy | (detniej gwarancii
fabrycznej przy maks. 50,000 cyklach poruszed.
Bromy uchylne Novoferm K lub ich czgéci, kidre z powodu blgdéw
materiafowych lub fabrycznych okazq sig niauzyteczne, bedziemy
wed!ug naszej oceny, naprawiat lub wymieniak nieodplahie na
nowe,
Nie przyjmujemy odpawiedzialnosei zo szkody powstale podezas
iransportu, jak rowniez w wyniku wadliwego zomantowania bram,
ich nieprawidowe] eksploatac]i czy tez zfej konserwatji.
Wizelkie szkody spowodowane dzialaniem sify wyzsze],
powstale na skutek nofuralnego zuzycia lub dziatania
szczegblnych warunkéw omasferycznych - nie podlegajq rekla-
macji. Warunkiem uwzglednienia rekiamacji jest wykonanie przez
nabyweg indywidualnego lokierowania kofcowego blatu bramy.
W przypadku bram z wzpefnimiem drewnianym czynnost ta musi
byt wykonana w ciggu 4 tygodni od dnia zakupu/ przy max. 20%
wilgomosci drewnaj'. a przy bromach z wypelnieniem stalowym w
ciagu 3 miesiecy od dnio zakupy.
Nie bierzemy odpowiedzialnoéci za dokonane zmiany lub popro-
whi w konsirukeji bramy oroz instalacjg dedatkowych obcigzef i
wypelnief, ktore nie zosianq zréwnowazone przez odpowiednie
zestawy sprezyn.
Wizelkie broki nalezy natychmiost zglasza pisemnie. Jezeli zaisk
nieie toka konieczno, fo reklomujogey zobowigzany jest na nasze
zqdanie przestaé nam czgici, kibre mogg byé wymienione.
Nie ponosimy kosztow montazu, demontazy, franspartu i porto
zwiqzanych z rozpatrywaniem reklomacii.
W przypadku, gdy raszczenia ckazq sig bezpodsiawne ub niez-
owfne z worunkami gworancil, wowezas zgloszajqcy reklamacje
dzie obciqzony wszelkimi Losztumi peniesionymi przez naszq
firmg w zwigzku z rozpairywang reklamacig.
Warunkiem woznosci gwarancii jest zgloszenie raklomacii w
formie pisemnef oraz przedstawienie foklury zokupy.
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Instruzioni per il montaggio

- I montaggio deve essere eseguito solo da personale

qualificato -

Per il montaggio leggere attentamente le

seguenti istruzioni.

Occarrente per ['installazione i seguenti utensil:

O livella o bollg, chiave @ lubo da 10-e da 13, frapano
eletirico.

O tasselli di fissaggio

Attenzione: mai sollevare la se non prima di
avere fissato le guide di scorrimento, molla sotto
tensione.
Attenzione nell’aprire la porta basculante
predisposta per 'applicazione del pannello
{maggiore tensione della molla).

1 Instollozione del bosculonte

@ dietro 'opertura (in baftuta)
(1b) rell'aperiura [in luce)
Sollevare leggermente la guida di scorrimento. Togliere i
ganci di fissaggio usati durante il trasporfo.
@ E' consigliabile |'uiilizzo degli angolari in dotazione per il

montaggio del telaio,

4 Mettere lu porta in baftuta & assicurarla dallo caduta.

5 Fissare ancora ggi angolari prowisori

@ al muro
@ all'archifrave

6 Allineare il teloio parallelamente & in squadra al muro,

@ vera
(6b) folso

7 Fissare definitivamente evitando qualsiasi spostamenta del
felaio.

8 Sollevare lo guida di scorrimento e assicurarla dalla
codufa.

9 Awitare I'angolare di chivsura con vili piafre rolonde &
con dadi M8.

10 Fissare la guido di scorrimento (guida & angelare di
fissaggio)

10a) ol sofftto
0b) ol muro

@ Infilare I'smmartizzatore di gomma nella guida di scorri
mento.

12 Allineare la guida
@ assolutamente rispettare il dislivello di 50 mm.

12b allineare le guide in modo parallelo ra loro e per-
pendicolari al profilo superiore del telaio. Il montaggio ri
sulfa esatto, quondo la port aperta in posizione fino?e sl
frova erizzontole e focca due ammortizzatori di gomma.

@ Per | basculantl cen baltuta inferiore fissare con tasselll nel
pavimento,

Per i basculanli senza battuta inferiore porre il telaio
5 mm. softo il pavimenio finito.

@ Per | basculonli senza molorizzazione inserire, con la
poria aperto, |'ammortizzatore della mollo nel perno del
braceio porte-molle.

Impugnatura parfa moniata.

17 Provare il funzionomento.
Il manto della porta deve restare sospeso a circa un lerzo
dello corso di apertura-chiusura, in caso contrario rago-
lore | fensione delle molle.

@ Modifica della tensione della malla.
Attenzione: tale modifica puo essere fatta solo
con attrezzatura adeguata.
Parlare la porfa nella posizione d'apertura, Rimuovere lo
spine anferiore a molla. Inserire un cocciovite o un ferro
d'acciaio rabusfo da B mm nella linguetta ripiegata della
sospensione elastica superiore ed aumentare owero dimi-
nufre lo tensione della molla, fissondo il naso in un punto
pil alto o pid profondo del nastro elastico di tansione.
£ anche ommessa una saspensione differente della mollo
sinisfra rispetio o quella destra di un foro. Reinserire lo
spina elostica sinistra.,

Porte basculanti Novoferm K®,
con guida a soffitto

19 Fissore la guamizione di gomma per limitare il rumore di
funzionamento della porla.

(199 telaio visto dall'interno
(190 telaio visto dall'esterno
| punti di contatto devana essere pulifi & senza polvere.

Istruzioni per lo smontaggio
- Lo smontaggio deve essere eseguito solo da personale
qualificato -

Per lo smontaggio leggere attentamente le seguenti
istruzioni. Attenzione: mai sollevare la porta dalle
guide di scorrimento, molla softo tensione,

Occarrente per lo smontaggio i sequenti utensili
O martello, scalpello, chiove a fubo do 10 e da 13.

20 Togliere con lo scalpello la battuta inferiora del bascu-
lante, in modo lole che il profilo laterale del felaio & della
battuta rimangano liberi. Fissare ol telaio il braccio della
leva col prafilo di battufa.

21 Chivdere lo porfa.

22 Assicurare la porfa contro o cadula,

23 Svitare gli oncoraggi dal muro e dal pavimento,
24 Svilare i tasselli dal felaio.

25 Assicurare il distanziole edella guida di scorrimento
confro lo caduta.

26 Smontare il distanziale dello guide di scorrimento,
27 Togliere gli ancoraggi delle guido.
Staccare il distanziole dello guida di scorrimento.

Fissare la porta con ganci di fissagio per il irasporto.
Metiere il distanziale della guida di scorrimento in posi
zione di sicurezza per il Irasporto.

28
29 Togliere la porfa dell'apertura.
30
k]|

Istruzioni per l'uso e

la manutenzione

Uso:

| disposifivi meccanici della porta sone concepili in modo fale
do escludere il pib possibile un quolsiasi pericalo di schiaceio-

mento, incastramento o faglio per le persone manovranti ovvero
che si intrafiengono in prossimitd.

Per un sicuro ufilizzo della porta sono do osservare 1 punli se-
guenti:

O Prima e dopo I'azionamento dello poria & necessario accerk
arsi, che olire ol personale di manovra non s intrattenga
nessun'alira persona oppure oggefto esiraneo in prossimitd
del raggio d'azione dei componenti mobili (od esempio
broccio sollevatore, porta, rulli di corsa, ecc)

O Il comando manuale della porta basculanta & ammesso sol-
mente tramite |a maniglia esterna, interna o il firante. Inck
ire, non deve avvenire alcun intervento nei componenti mo-
bili da parte di persone.

O Se il basculante viene losciato libero nella parte basse, si
opre cufomaticamente; se lasciato libere nella parte alia,
si chivde autonomamente.

© In fose di apertura spingere la parta fino in fondo e poi
oftendere un istante per verificare che la tensione deﬁe
molle sia sufficiente o fratiener lo porta in posizione operta.

O Il funzionamento di questa porta & ammesso saltanto in un
campo di femperaturo ambientale pari a -30°C £ 40°C.

0 la chivsura del basculante deve owenire con uno scafto
finale.

O Chivsure del bascuclante:

- quando la chiave & completamente girata, 'apertura e lo
chiusura de! basculanfe sano possibili senza la ¢ hiave,

- quando lo chiave & girata di 1/3, il basculante pud es
sere aperto & chivso o chiave con 1/3 di giro di chiove,

- quando lo chivsura del bosculonte & all‘inferno, & sempre
possibile aprire il bosculonte senzo chiove,

O Nell'atirezzatura della porfa motorizzalo & necessorio che:
- 'impianto delle porta sia conforme alle norme nozionali

ed internazionali e olle direffive europee;

Queste istruzioni sono da conservare durante |'vtilizzo delle porte.
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- la molorizzazione sia contrassegnala dalla fipica for-
ghetta a norme CE del produtiore;
- venga compilato un documento di consegna in lingua na-
zionale da conservare durante ['uso del basculante;
~ in presenza di porta pedonale sia montato yn contatfo di
parfa chiusa.
Linstallazione della motorizzazione deve essere ese-
guita da personale qualificato.

Attenzione:

Dopo l'integrazione della J)ortu basculonte & dopo circa 5000
azionamenti, al pil fordi dopo sei mesi, & necessario eseguire i
sequenti lavori di controll & manutenzione:

3 Dopo l'installozione del basculante e dapo circa 5000 cicli
di tunzionamento annuali spruzzare sui punfi di rolozione
del silicone spray e pulire la rolaia di scorrimento.

3 Non spruzzare olio sul cilindro della serratura: usore solo
spray di grafite.

O Prowedere al mantenimento di aerazione sufficiente per i
profilo di batfula e per il profilo laterale del telaio.

(O Protegere il basculante do agenti corrosivi.

> | basculanfi in legno sona Hrattafi con impregnante da ent
rambi i lofi, come protezione dagli insetfi. Il fratfomento fi-
nale deve essere esequito enfro 4 seifimane dapo lo con-
segno (max, 20% di umiditd del legno). Evitare I'vso di
vernici scure.

) | basculonti in accigio sono frattali in poliestere. Il tratia-
mento finale deve essere esequito eniro 3 mesi dopo la cor-
segne.

D | successivi lavari di manutenzione devono essere eseguii
da montatori qualificati. Lo manutenzione del basculante
deve confinuare per futla la vita dello stesso.

Manutenzione con qualificati montatori:
O controllare viti e molle;
O controllare le parfi usurate e sostituirle con pezzi originali;

O fare aftenzione dlle fensione della molla. Se si rende neces-
soria la regolazione della molla sequire le indicazioni o
punto 18 delle istruzioni di montaggio.

O Sosituire i pocchi elastici mulfipli dopo circa 30.000
azionomenti. Cid & necessario in;
0- 5 azionamenti della porta ol giomo  ogni 16 anni
6-10  azionamenti della porta ol giorne  ogni 8 anni
10-20  azionamenti defla porta ol giomo  ogni 4 anni

Certificato di Garanzia
decennale

Olire alla garanzia concessa nell'ambito
delle nostre condizioni di vendito e
consegno, si concede anche una garanzia
di 10 anni sul prodotto fornito owvero per
massimo 50,000 azionamenti delle

porte basculanti,

| difefti di matericle o di fabbricazione vengono riparofi o sosli
uiti con nuove matericle gratuilamente.

Per donni provocti da un improprio imballo, installozione &
manulenzione non viene acceftota nessuna responsabilifa Lo
stesso val per problemi causafi dal transporto, eccessivo peso,
danni di nafuro aimosferica.

Il frattamento finale dei basculanti in legno va eseguilo entro

4 setiimane [max 20% di umidita del quno] dopo la consegno,
per i basculonti in acciaio 3 mesi dopo lo consegna.

Non viene garanita nessuna responsabilita nel caso in cui
siano stafe eseguile modifiche e alterazioni non autorizzate a
parfi funzionali del basculante o aggiunti manfi di lamiera nello
porta provocando danni of blocco delle molle per 'eccessivo

50.
In caso di difeffi riferire immediafamente allo Novaferm per
iscritto; le parti in questione devano essere spedite @ noi su
richiesta. Le spese di spedizione sono a carico dell’ cquirente.
Se lo lamentelo & ingiustficata, acquirente dovrd sostenere tutf
i costi.

Questa garanzio & valide solo se accompognata do regolore
fatfura ed inizio dol giorno di consegna della porta.
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Instrucdes de montagem

— A monfagem devera ser efectuada por mentadeo-

res qualificados -

£ favor ler atentamente antes de proceder

a montagem

A garantia concedida pelo fabricante cessa se a monta-

gem ndo for efectuada de acordo com as instrugdes.

Para montar o portdo, vocé precisa da seguinte ferramenta:

© Regua de polegadas, nivel de bolha de ar, chave de forqueta e
chave de caixa SW 10 e 13 chave em cruz, tomanho 2, berbe-
quim com brocas

) Material de fixagdo de acordo com as corocteristicas da con-
strugdio

Atengdio: Nunca levantar ou fransportar os portdes bas-

culantes pelas br:'lm .

Cautela ao abrir o5 pol ulantes propri

enchimento na lateral da mW

tenséio da mola)!

1 Monlagem do portdo basculante

@ pela parte roseiro ddo abertura
(1b) pela abertura

Dobrar um pouco para cima a calha de deslize de fecto.
Relirar o barra de travo de fransporte e quardéa com os
resgecl‘cvos parafusas para uma possivel dsmenfogem mais
large.
Aparafusar o ancoragem oos marcos, de acordo com o fipo
de montogem. Caso prefenda usar outros fipos de fixagdo,
deverd assegurarse de que esla fem o mesmo copacidade de
carga com a dncoro que & farnecido.

4  Colocar o portiio na abertura ou por Irds da cberlura e
ravérlo para ndo fombar.

5 Aplicar @ éincora provisoriamente

na parede com as buchas

(5b) no lintel com as buchos

6  Proceder agora d fixagdo definifiva. Dar atengdo para ndo

forcer os marcos do porfic.

7 Ao montar o Porttio o Aro néo Pode ficar torcido

8  Dobrar pora cima @ calha de deslize do tecto e ravéa para

néo cai.

9 Aporafusor o esquadro de unido com parafusos de cabesa
eado e porcas de aperfo M8 nas calhas de ancorogem.

10 Fixar os calhas de deslize de tecto com a ajuda dos calhos da

ancoragem e dos esquadros de unido,

no teclo. Cortar as calhas de ancorogem @ medida da
oltura do lecto
e fixéos na parede.
5nc|c_lixar o amorfecedor de borracho no unido dos calhas de
eslize.
12 Alinhas os calhs de deslize

estos teriio impeterivelmente de ficar com uma
inclinagde de 50 mm,
12b Alinhar as colhas de deslize paralelas uma a outra e
ramnido um dngulo recto com o perfil do marco.
A montagem foi execulada correclamente, quando as
folhas do portdo ficam na horizontal quendo o portio
esld completamente aberlo focando simultoneaments
nes dols amortecedores de borracha.
Em porfdes basculantes com encosto em baixo, fixar o perfil
do encosto com o ancora do chdo.
em portes basculantes sem encoslo em baixo [pavimento
confinuo], deixar o marco do portio 5 mm mefido embutida
Em portdes basculantes sem accionamento, com o porlio
aberto encaixar o amorfecedar de' mola no cavalete do brago
de elevogdo
Montor manipulo do pertao

17 Experimentor abrir e fechar o porfdo. Prestor afengdo o cor-
recto fensao da mela. A folha do portdo deverd oscilar no
fergo superior ao fechar o portda.

Modificagdo da tensdo da mola
Atencdio! Caso seja necessario alterar a fensdo da

mola, entdo ndo se esqueca que deverd usar equi-
pamento de proteccdo e de travar o poriao
para que este nao fom

Abrir o porfao de forma que a folha deste afinja a posicao
terminal. Refirar o disposifive superior de encaie da mala.
Encaixar uma chave de parafusos robusia eu um
redondo de aco de B mm na bracadeira dobrada do dispesi-
fivo superior de suspensao da mola e aumentar ou diminuir o
lens@o da mola suspendenda o nariz” mais em cima ou mais
em baixo no suporte de tensdo da molo. Epermindo uma
suspensdo diferente da mola esquerda e da mola direita,
podendo haver uma diferenca de um furo, Vollar o encaixar o
dispositivo superior de encaixe da mela.

19 Aplicar as tiras de esponja de borracha para amorlecimento
dos ruidos oo fechar

Portoes basculantes Novoferm K®,
Portoes Komfort com calha de guia no tecto (DL)

Marcos do portdio vistos de dentro

(19B) Marcos do portao vistos de fora

As superficies de cologem deverdo estar bem limpos, sem pé
& sem gordura.

Instrucoes de desmontagem

- A desmontagem devera ser efectuada por mon-
tadores qualificados ~

E favor ler atentamente antes de proceder
@ montagem

Aieincﬁe: Nao levantar ou fransporfar os porides bosculontes pelas
molas!

Para o desmontagem vocé necessita da sequinie ferramento:

O martelo, cinzel, chave de forqueta ou de caixa SW 10 ¢ 13

20  Abrir com um escopro o pavimento do garagem na zona
onde estova o porido, de forma que os perfis laterais dos
marcos e, caso necessirio, lambem o perfl d encosto
fiquem livres. Caso falte o perfil da encosto, fixar o brago da
alovanca loteralmente no perfil do marco.

21  Fechar o porldo

22 Travor o portdo pero ndo fombar

23 Desoparafusar o éncora da parede, do lintel e do chio

24  Desaporafusar a dncora dos marcos do portao

25 Travar as colhos de deslize do fecto para ndo cairem

26  Desopertar o dispositivo de fixagdo dos calhos de deslize fo
feclo

27 Desmontar os calhos do ancora

28 Dobrar para deniro os calhos de deslize do tecto

29  Refirar o porfiia do vio onde foi colocado

30 Colocar o barra de ravacdo pora ransporte

31 Empurror os calhos de deslize do tecto para o barra de
fravacdo para ransporte

Instrucdes de operacdo e de

manutencao

A garantia ve o fabricante concede relativamente ao

Go cessa quando tanfo a operagdo como os trabal-

s de manutencdo ndo sGo exec de acordo com

as instrugdes e/ou quando sdo usadas pegas de repo-

sicGo ndo originais.

ragdo:

gspgisposiﬁvas mecanicos deste portdo foram cancebidos de forma

o evitar, na medida do possivel, perigo para as pessoas que

operam o parido ou que se encantram na suo proximidade

(. ex. esmagar, cortar, raspar ou ficar preso]. Pero o usa seguro do

portio, observar os seguintes ponfos:

) Antes e durante o accionamento do portdo garantir que ndo
estejam presentes pessoas ou objetos, com excepsdo da pessoa
que opera o portdo, na rea de movimentagda dos parfes
méveis do porido [braga de elevagdo, folha, rolos efc.).

© A operogdo manual do portdo basculante & permilida 56 com
o manipulo inferior, exterior ou o zabo de fracedo. Neste
processo, 0 pessoa que opard o parfdo ndo deve focar em
partes em movimenfo.

> O porifio basculants abrese aulomaticamente na parte inferior
e, 0o fechar, desloca-se automaticamente poro o mefade
superior.

3 Ao abrir, empurrar a folho do porfio até & posicdo terminal e
esperar um pouco, alé que fodos s mavimentos parem A mola
deverd fer tensdo suficiente. Ateng@ol A fens@o da mola
s6 deve ser alterada por montadores ?n

O 0 yso do porldo & Eerrnmdo 50 na presenca da femperaturas:
ambiente entre ~30°C e +40°C.

() Ao fachar o porffio basculante, fozer encaixar bem os angates,

D Fungdo de fecho [em cos de haver frinca de engator]

- E sempre possivel abrir & fechar o porido bosculante sem
rodor @ chove, quando esta esta completamente rodada
completamente.

- Depois de ter sido rodada a chave 1/3 de volta, o porfio

& ser aberfo e mantém-se fechado com o frinco ao
har, mesmo depois de rodor a chove 1/3 de volto para
Irds.

- Deslocando o boiio de fechar e abrir o inco, & possivel

abrir & fechar o porido sem recorrer @ chave.

O Cosa o portdo venha o ser equipado com um disposifivo de oc-
cionamento,
~ osistema do portdo devera estor de acordo com s direc-

fivas EU &Direcﬁvas sobre Maguinas, Directivas sobre Baixa
Tensdo, Dirscfiva EMY, etc.) e a todas as normas &
escrices nacionais 8 infernacionais em vigor.

- O sistema do porido deverd ser assinalado pelo fabricante
com uma chapa de dados & os simbolos CE e deverd ser
passada uma declorocdo de conformidade

- devera ser eloborada um documentogtio da fornecimento
redigida na lingua do pals o qual deverd ser bem guardada
durante todo o fempo em queufor usado o porfiio

- coso haja uma porfa deslizante, devert ser montado um
contacto de dslize

Ajustes no accionamento do portdo sé devem ser efec-
tuados pelos respectivos montadores qualificados.

novoferm

Manutencdo:

Aggs o instolagdo do portdo basculante e depois de cerco de
5000 accionamantos do portio, o mais tardar, porém, a cada

6 meses, os sequintes rrabalhios de inspeccio e manutengdo
davem ser realizados:

Manutencao feita por leigos ou por montadores qualifi-
cados:

O Apbs a mantagem do porfo basculante e apds, mais ou me-
nos, 5000 accienamentos do porfdo, mas o mais fardar um ano
depois da sua mentagem, pulverizar os pontos de rolagdo do
partdo basculante com silicane, fimpar as calhos de deslize e
nulverizc'rias tambeém com silicone.

> Nao olear o canhdo do fecho: quando este comega a ficar
nerro, pulverizado somente com grafite para que desfize melhor
) Néo se esquesa do arejamento ?wcogem] do perfil do encost

e dos perfis lalerais dos morcos; no se esqueca de amanjar
maneira de fozer sair a gua.

) Proteger o parido bosculante de agentes corrosivos e agressi
Vs, COmo gcidos, lixivios, sal efc.

O Os portdes bosculantes com enchimento de madeira vao troto-
dos d fabrica e impregnados com um produta qua combate o

or & o carunche. O produto de fratamento com cor que &
oplicada na fabrico, no caso dos portds com enchimento de
modeira, devera ser pintado com um verniz profector poro
madeira usual no mercado ou verniz usado pelos pintores
dentro de 4 semanos apés o seu fornecimento e com a madgira
com uma humidade de 20%. Evitor os vernizes excuros.

) Qs porfdes basculantas com enchimento de co sdo revesfidos
na Eabricu com umg comoda de jm de poliéster. O produto de
fralamento com cor que & aplicado na fabrico, deverd ser novo-
mente pintado cam um abase aderente confendo solventes e
verizes usuais no mercada dentro de 3 meses opds o seu forne
cimenlo.

© De acordo com os ceorges amostéricas locais, dever ser feito o

mesma Iratamento com linta de cor oo partdo de lempos o fempos.

Os outros trabalhos de manutencdo 56 devem ser efecluados

por montadores qualificadas. Os trabalhos de manutencdo de-

vem efectuorse durante fodo o tempo de viilizagdo do porféo.

Trabalhos de manutencio a efectuar por montadores
qualificados:

O Controlor se os parafusos e as unides de aperio estio bem
assenfes g, caso necessdrio, reaperfa-as,

0 Confrolar as pegas de desgoste &, coso necessério, froc-las

of pecas origindis novas.

0 ariﬁ::r se a tensdioda mola & o correcta. A folha do portdo,
ao fechar, devera oscilar no terco superior. Caso seja neces-

séric alterar a fensdo da mola, entdo proceder como ficou
indicado no ponto 18 das Instrucdes tra Montagem.

O Apés 30.000 ciclos de acclonamento {abrir/fechor] substitir
os blacos de molas milfiplas. lsto & necessario quando:
sefazem 0- 5 occionamentos por dia  de 16 em 16 anos
sefazem 6-10 occionamentos por dia de 8em 8 anos
sefazem 10-20 occionamentos pordia  de dem 4 anos

10 anos de garantia de fabrica

Além da gerantia incluida nas condicdes de
venda e E)macimanro, concedemos ainda

10 anos de garantia no fbrica na compra
dos nossos portdes basculantes, no presenca
de no maximo 50.000 ciclos de aecionamento,

Coso uma ov oura Cregu do porfgo ndo possa
confinuar a ser usada com Q‘Vﬂdﬂmemﬁ r

defeita do material ou de gbr'rco ou ndo E‘;ciona em perfeifas con-
diges, procederemos & sua reparacdo segundo os nossos critérios
sem despesa para o cliente ou enviaremos uma nova. Nao assumi-
mos, porém, qualquer responsabilidode por donificagges eriginados
por frabalhos de instologao e montagem deficientes, colocacao
incarrecta em funcionamento, operagao ndo de acordo com as
instrugdes e por trabalhos de manutencdo incorrectamente efectua-
dos ou ndo efectuados. O mesmo se ﬂ:licu o danificagdes origina-
das durcne o fransparte, por motivos de farco maior, efeitse estron-
hos ou desgaste natural assim como por exposicdo o cargos
almosféricos. Isto aplica-se espacialmente @ base primaria }rhcudu

L=y

& ags esirodos de madeira. A pintura final de fralamento opliceda
na fabrica, no coso de o enchimento do portdo ser de modeira, de-
werd ser novamente efecluoda possodas 4 semanas, apresentondo a
madeira um maximo de 20% de humidode, no case do portdo com
enchimenlo de ago, dentro de 3 meses a parfir da data de forneci-
mento.
Apos alteragdes ou reparagdes feitos pelo proprio em parfes funcic-
nais ou colocacdio de mais peso na portdo, o qual deixa ed poder
ser compensado pelo bloco de molas prescrito, deixamos de poder
assumir quolquer responsabilidade.
Em caso de se verificar que o portdo apresenta defilos, comunicar o
facto imediatomenta par escrito; as pecas afeciodos devernosdo
ser enviadas quando pedidas. Nao gssumiramos as despasas relaf-
vas & desmontagem e & monlagem, frefe e portes. Caso a reclo-
magdo seja considerada improcendente, o pesson que a fez ferd

ue pagar as nossos despesas,

a garantia 6 & valida mediante apresentagio da factura e o se
prazo de garantio fem inicio no dic do fornecimento do portdo.

Este Manual de Instrucdes de Montagem, Operagdo, Manutengdo deve ser bem guardado durante todo o tempo de utilizacdo deste portao
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Szerelési utasitas

— A szerelést csak mindsitett szereld végezheti -

A szerelés elétt alposan el kell olvasni

ezt a leirast

Nem megfeleléen végrehajtott szerelés esetén a

kapugyarto feleléssége megsztnik.

A szereléshez a kévelkezd dolgokra van szikség:

) Szerszomok: mérdszolog, vizmérigk, 10 & 13-as villas
vagy csokulcs, kereszthomyos csovarhizd (2. mérel],
tirogép fardhegyekkel

) Rogzitesi anyagok o szerelési hely adoffsdgoinak megfelelgen

Figyelem: a billendkaput soha ne a rugoknél fogjuk

meg vagy emeljiik meg! Fokozott figyelemmel nyis-

suk ki az iires billendszarny( kaput (terheléshez
eléfeszitett rugoerd)
1 Abillenskapu beszerelse

a nyilas mogé
o nyilasba

A felsé vezeltsint votosan emeljik ki, a biztosito eleme-
kel vegyik ki, & o hozzokariozé csavarokkol egydt egy
késabbi leszeralés esalére tegyik el

@ A rogzitd fileket o szerelés modjanok megfelelden a kapu
kereighez csavarozzuk. Amennyiben mas rgzitdelemek-
kel rogzitjok o kaput, E dz6djink megLréln, ogy lego-

|abb akkora terhelest kibimak, mint a kapuval széllitoft
16g2itS filek.

4 A kaput o nyflosba ill. @ nyilas mogé allifjuk, és elddlés
ellen bizfosiljuk.

5 Ideiglenes régzitd fil
@ a folhoz dilbelezve és csavarozva

@ a nyilasbo diibelezve és csavarozva
6 AI iker:tet o kapu lopjghoz pérhuzamosan és derékszogbe
allifju
helyes
(6b) hibés
7 Abeallitolt kaput veglegesen lerogzititk, figyelve, hogy o
bedllitott kere! ne mozduljon el.
8 A felsé vezetosint felbillentjuk &s lezuhands ellen rogzitjik.
9 A merevitd saroklemez! oz MB-as pantesavarral & a
karmos anyéval a régzitésinhez csavarozzuk.
10 A felsd vezeldsint a rogzitésin és a soroklemez segitségével

o fodémhez dibelezziik és csavarozzuk. A régzi
16sint o fodémmagassagnok megfelelen szikség
szerint rovidifjik,

o folhoz dibelezzik és csavarozzuk

A gumi tksz8kel o felsd vezeldsin dsszekdtd ridjdra fek

patiintjuk.

12 A felsd vezetdsint parhuzamessagra és merdlegességre
bedllifivk

o felsd vezetdsin 50 mm esésé! hétralelé feliéflen
tartsuk be

12b o felsé vezetdsinek legyenek parhuzamosak
egymdssal &s a kapu Iokpmfirgim merdlegesek
[ez a felsd sarkokban mérhetd). A szerelést akkor
végeztik j0l, ha a kapuszamy nyitoh allasban
vizszinfesen fekszik és egyidejileg mindkat
qumiiitkézét érinii,

@ Al iitkdzoprofillal ellatott kapukndl oz alsd ifkozdprofilt
a rﬁgziléﬁﬂf;l az afjzothoz rogzitjik.

(14) Alst itkaz6 nélkili billens kapuknal (kifuté aljzal] o kapu
keretél § mm- oz oljzafba be kell engedni.

@ Hajtom nalkili billend kapukndl o rugécsillapitd elelme-
ket nyitot helyzetd kapundl az emeié?ur csapagyhazéra
ilesaiik.

Szerelje fel a kapu fogantydiat.

17 Végrehajtunk egy probanyitast. Ekbzben figyeljiink o meg-
teleld rugofeszitetiségre, o kapuszamynak zaras kézben o
felsd harmadban ki kell billennie.

@ A rugderd megvalioziatasa
Figyelem: Amennyiben a rugéeré modositasa
sz s, Ugy személyes vedéfelszerelést kell
viselni, és a kapuszarnyat lezuhanas ellen biz-
tositani kelll
A kapulapet hozza a nyitolt végaliosha. Tavolitso e o
felsd rugorégziiét. Egy erds csavarhizot vagy egy 8 mm-
es karacéll dugjon be o felsé rugos felfiiggesztés {uiliron
fulebe &s o rugoerot névelie ll. csokkentse az ,orr"nak o
rugdfeszitd pantbo magasabban vagy olacsonyabban tor-
ténd beakasziasaval, A bololdali ruganak o iogbcldnlihnz

Novoferm K billenékapuk,
~Komfort” kapuk felsé vezet8sinnel (DL)

viszonyitolt eltérd beakaszidsa egy lyuk kilonbsaggel me-
gengedheld. A felsé rugoragzitd! bjbél helyazze vissza.

19 A zarédasi zoj csillapitasara szolgél gumicsikokat
felhelyezzik

@ a kapukere! belilrd| nézve

o kapukeret kivillré] nézve

A raguosztandd feliletek fiszidk, porés zsirmentesek
legyenek.

A kupu leszerelése
~ A leszerelést csak mindsitett szerelS végezheti —

Leszerelés el&tt ezt az utasitast figyel-

mesen olvassuk at.

Figyelelm: A billend kaput soha ne a rugoknal

fogjuk, vagy emeljiik meg!

A leszereléshez o kivetkezd dolgok szikségesek:

O Szerszamok: kolapdes, véss, 10 &s 13-os villas vagy
csbkules

20 A gordzs podidzatdl az aljzatba sillyesztett kapukeref
komyéken felvessik, tgy hogy az oldalsd tokprofilok, il
adoff esetben az ijlkiizéprt;lfﬁ felszabaduljon. Hignyzé
iitkz8profil esetén oz emelskarokat o ok kereiprorilhoz
oldalré! régzitsik.

21 Akoput zérjuk be

22 Bizlositsuk o kapul elborulas ellan

23  Ardgzitshileket oz aljzatbsl, o nyilasbl il. a falbsl
csavarozzuk ki,

24 A rigzitéfileket bontsuk a kapu tokjérdl.

25 A felsd vezatdsint lezuhands ellen biztositsuk.

26 A felsd vezatdsin rogzitéseit oldjuk.

27 A rﬁﬁzitdsinekel leszereljik.

28 A felsé vezattsineket o kapu tokjara rabillentjik.

29 Akaput o nyilasbél ill nyirﬁs eldl eliévolifjuk.

30 A szallitasi biztoshtd elelmeket felszereljik.

31 Afelss vezetdsineket o szélliiasi biztosiloelemekre rloljuk.

Kezelési és karbantartasi utasitas
A kapugyarté feleléssége megsztinik amennyiben a
kezelés es kabantartas nam.gn elden ﬁmnik,
és/vagy nem eredeti alkatrészek keriilnek felsze-
relésre.

Kezelés:

Ennek a kaﬁunnk o mechanikus berendezései G%:/ vannak
kialakitva, hagy mind a kezeld személ,i; mind a kbzelben
fartbzkodd személyek lekintetében a leheld legnagyobb
mértékben elkerilhetok legyenek o becsipddes, vagas, nyfras
és beszorults okozto veszelyek. A kapu Eizmnsﬁgos hoszndlata
céliabal be kell foranio oz alabbi pontokat:

O Akapu mikodietése elétt és kozben meg kell gydzodni
arrdl, hogy o kezeld személyen kivdl sem személyek, sem
fargyak nincsenek o kapu mozgé részei (pl. emeldkar,

kapulap, futdgorgdk stb.) hototavolsagaban.

OA Eilland kapu kezi mokodtetése csok o kilsé fogantyival,
a belsé fogantyival vagy o hizékotéllel van megengedve.
Ekézben a mozgo részezbe a kezelé személy nem
avatkozhat be.

O A billenskapu az als6 tartoményban magétdl felnyilik, & a
2drdsndl a felsé féldton indifas utdn mogatdl csukodik.

O A kapu nyitdsa kbzben o kapuszamyat o fels6 végallasig
16ljuk, & megvarjuk, mig nyugalmi dllapotba keril. Ehhez o
megfeleld rugerdnek meg kell lenni. FP : Rugoerd

m?dcsifést csak mindsitett szerel vbgexhel.

O Ennek o kapunak oz Gzemeltelése csak -30°C és +40°C
kgzolii kornyezefi hémérseklet mellett van megengedve.

O A kapu zrastnal oz olsd reteszek zan helyzatére dgyeljink.

O A ztrési funkeid [refesz.zaras esetén]

- Egy telies kulesfordulat uttn o kupu folyamatos nyitésa és
csukdsa lehefséges o kules icwﬁb@i hoszndlata nelkil.

- 1/3 kulestordulat utén o kapu nyithatd ill. o kules visszo-
forgatasa utan o zardsnal o refeszek zarva maradnak.

— A belsé zarégomb eltolasaval o kapu nyitésa ill. zarasa
kules nelkill lehetséges.

O Billend kapu felszerelése kapumozgatd berendezéssel
- A kapuberendezés felejen meg oz dsszes érvényes EU

iranyvonalnak (gépészeti, kisfesziliségu ill. EMV
iranyvonalnak, stb.) & minden idevonalkozt nemzeti és
nemzelkdzi szabviinyoknak s eléirasoknak.

- A kapuberendezés legyen elldtva a gyarfo aliali fipus
tablaval, & o CE-jel szerint jelélve legyen valamint a
konformitési nyilatkozat legyen killiva.

= A meglelelé orszag nyslvén leirt atadasi dokumentumot is
ki kell allftani &s niupu hasznélali ideje alatt meg kell
drizni.

Ezt o szerelési, kezelési, karbantartasi utasitast a kapu feljes hasznalati idétartama alatt meg kell érizni
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- Kapuszamyba szerelt személybejard megléte esetén egy
nyitaserzékeldt is fel kell szerelni.

Bedllitasokat a k ito berendezésen csak megfe-
leléen minwlznm végezhet!

Karbantartas:

A billend kapu beszerelése és minden 5000 kapumozgatds
uidn, de legkésébben minden & hénapban oz olabbi eflendrzé
és karbantoriasi munkdkat kell elvégezni,

Laikus vagy szerelé altali karbantartés:

) A billend kopu beszerelése utan és minden 5000 kapu-

mozgotds uion, de legkésabb évente a billenckapy forgds:
nijoit szilikonszprével be kel fijni, a felsd vezetdsint meg
E:ll fisztitani és szilikonszprével be kell fijni,

O Acilinderbetstet nem szabad olajozni, amennyiben nehe-
zen forog, (gy grafitos szprével lehet kenni.

O Az alsd itkazoprofil ill. az oldalsd tokprofilok szellzte-
tetfségérd| gondoskodni kell, o vizelvezetést meg kell oldoni.

O Abillend kaput mard és agressziv anyogokiél min sav, lig
chy 1eli sészérds eld| véd?mi kell.

O Ao boritést billendkapuk gyari elékezelést kaplak, tehat
kékpenész és korakozok ellen impregnalva vannok. A hazi
logos szinezést vagy a faburkola fovabbi kezelését a
szallitis utén lagkésobb 4 héftel, mox. 20% fo-nedvességtar-
lalom mellett végre kell hajtani o kereskedelemben jarofos
fa védslozirokkal vagy a megfeleld fo festékekkel, Sotet
|ozirok, vagy lakkok nem jovallotiak.

0 Acéllemez boritasd billendlmpuk trilag polyeszter alap-
anyagd Porrul vannak szorva, uh%{u szinre toriénd
FeJd estest @ szallitas utan 3 hénapon belil el kell vegezni,
ahol cldbszeres 2K alopozét és a kereskedelemben jaratos
lakket hasznélhatunk.

A helyi iddjordsi viszonyoknak megfelelden bizonyos
idkozonkent uttlagos ujraszinezés esefleq szikséqes lehet.

) Tovébbi karbantartdst munkalatokat csak megfelelden
mindsitett szereld vagezhet. A korbonfartosi l'egyzésakel a
kapu hasznalati idéioriame alatt végig meg kell drizni.

Karbantartas mindsitett szereld dltal:

() Csavarok és rogzitd elemek ellendrzése, eselleg utonhizasa

O Koptisnak kitett alkatrészek ellendrzése és amennyiben
szikséges eredeli polalkatrésszel torfénd cseréje.

O A megelel ngberd ellendrzése. A kapuszarnynok a zars
kézben  felsé harmadig ki kel billennie. Amennyiben o
rugberé médosilsa szﬁgséges, iigy o szerelési ulasitas 18.
porijaban lefriakat kell végrehajtani.

O Atobbi rugabél allg rugskotegeket kb. 30.000 Gzemeiklus
(nyitdis//zards] utin ki kell cserelni. Ez oz alabbi tablozat
alopjan valik szikségessé.

0- 5 mozgolds nopenta 16 évenként
6-10  mozgatds naponfo 8 évenként
10-20 mozgats naponfo 4 &venként

10 év gyari garancia
Ertékesitési és szallitasi felfételeinkben
alopuld j6iéllast szolgahatasunk mellet
10 évi gyéri goranciot véllalunk a fent
nevezeff billeno kapukra max. 50.000
uzemciklus mellet.

Amennyiben ezen fermékek, vogy ezek alkalrészei bizonyit
hatoan anyag, vagy gyartasi hibabal adédsan hosznlhatat
lanng valnak, vagy hasznélatukban jelentésen akaddlyoztatva
lennének, Ggy ezekef o mi kindlotunkbal halakdékiolanul kijavit
juk, vagy Gjot szallitunk helyetta. Olyon hibk uttn, amely
elégtelen szereléshél és bedzemelésbél adadnak, vagy nem
megfeleld kezelésbdl s karbantartasbal, vagy nem megleleld
kaputerhelésbal adodnak, nem véllolunk feleldséget. Ugyanez
igaz olyan hibakra, amelyek szallitds, vagy eqyeb erészakos
behatas kovetkeztében, vogy fermészetes kopas kavetkeziében,
igymint kilonleges iddjarasi viszonyok alapjan jottek [éfre, Ez
viobbi féleg oz olapozasra és o fo burkolatokra vonatkozik. Fa
burkolots kapuknél a helyszini szinrefestést a szallitas uttn

4 héfen belil max, 20% ﬁnedvességmrm}om mellel, acél burko-
latd kapukndl 3 hénapon belil kell végrehaffani. A szerkezeli
részek dnkényes médositasa, vagy kijavitasa il. valamilyen
ulblagos burkolat aliali kapuszarnystlyncvelés, amelyet oz
eldirt tobb rugobol allé rugokdteg mar nem bir kiegyenliteni,
szintén o feleldségvallalas megszinését eredményezi. Barmilyen
hianyossagot kérink haladéktalanul irasban jelezni, oz érinteft
olkatrészekel adott esetben kérjik visszakildeni. A ks begpités
kiliségeit, a szllitast ill. poriokoliségeket nem véllalunk 4.
Amennyiben kideriil, hogy nem '}a&os reklamacioral van szé,

a megrendeldnek vallalnia kell o felmerilé kilségeket.

Ez a garancia csak oz igazoll szamlaval egyltt érvényes és o
szallitasi naptal kezdéda.
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Montavimo instrukcija

- montuoti vartus leidziama fik specialistams —

Pries pradédami montavimo darbus, atidiai

perskaitykite montavimo instrukeija.

Ui neatidziai ir aplaidziai sumontuoty varty blogg

veikimg gamintojas neatsako.

Varly montavimui reikes jrankiy:

O ruletes, gulstiuko, paprasty arba su galvutem Nr, 10,13
rakly paprosto ir figriniy atsuktuvy graZty komplekly
betonui ir metalui, drelés.

(D irtinimo varzhy:
fie 1uri bifi ne maZesni kaip 8 x 60 ir pritaikyti konstrukeily
virfinimui prie miro arba betono pavir§iy.

Démesiol Nepalikite kabéti varty lakto tik ant

spyruokliy.
Atsargiai atidarinékite izolivotus vartus, nes
padidéja spyruokliy jtempimas!
1 Vortoi gali bufi montuojomi:
(1a) vz angos [prie vindiniy garaZo angos krashy)
angoje
@ Pakelkite surinkfas horizontalios kreipionigsios. Nuimkite
iransportavimo apsougas ir saugakile jas galimam varty
i§ montavimui.
Priklausomai nuo montavimo bido, ankerius prisukite prie
varty lakito.
4 Priklausomai nuo pasirinkto montavimo biido pastatykite
vartus, uZ orba | angg ir uzfiksuokite, kad nenukristy.
5 Prisukite dolinai ankerius
prie sienos

@ prie sqromos

6 Ilyginkite varly lokitg
@ feisingai
6b) neleisingai

7 Usverzkite varzius. Atkreipkite démesi, kad vartai
nepersimeshy.
8 Pakelkite horizontalias kreipiancigsias ir paremkite, kad
nenukeisty.
9 Pakabinimo kampuolj M8 varztu ir specialia poverZle
prisukile prie kreipianciosios.
10 Ankerines konstrukeijos pagalba prisukite horizontalios
kreipiancigsias
rrie luby. Reikalingg pakabos ilgj matuokite pagal
uby avkilj.
prie sienos
@ Anl kreipianc iyjy profilio pritvirtinkite gumines aframas.

12 [tlyginkite kreipianZigsias:

bulina ilaikyti 50 mm nualydj j garazo vidy
12b suregulivokite abiejy pusiy horizontalias kreipian-

Eigsias taip, kad jos abi bly lygiagregios ir
statmenos ramo profiliams. Po o virlai suverzkite
visas laikaniosios konstrukcijos detoles. Sumontuota
teisingai, jei vartus atidarius iki galo, jie guli
horizontaliai ir vienu metu lieZia visas fris golines
gumines alramas.

@ Jei vartai su slenksEiu, pritvirtinkite jj prie gindy.

® Jei vartai be slenksEio, jleiskite varty remq 5 mm | grindis.

@ Jei vartoi darinéjami ranke, ofidarykile vartus ir uzkiskite
spyruokliy amortizatorius uz kélimo alkines laikiklio.
Uzdekite varty rankeng.

17 Pabondykite daringti vartus. Atkreipkite demes] ar
linkamai jtemplos spyruokles, Uzdarant vartus, treZdalyje
angos pasijautio spyruokliy poveikis,

Spyruckliy jlempimo reguliavimas:

Démesio. Jei bitina requliveti spyruokliy item-
pima, darbus reikia atlikti atsargiai, pries fai
vifiksavus vartus, kad jie nevisidaryty.
Atidarykite vortus iki galo. Nuimkite virsutin] spyruokles
fiksatoriy. | viriufines spyruokles uzkabinimo kuﬁukq
jkigkite siobily atsuktuvg arba 8 mm storio plieninj strypq
i podidinkite bei sumozinkite spyruckliy jlempimg,
oukigiou arba Zemiay uzkabindami spyruokliy jtempimo
juasty. LeidZiomas degines ir kairés spyrucklés pokabi-

Visa plokstuma pakeliami Novoferm K vartai
su horizontaliomis kreipianciosiomis

nimo per vienq skyle skirtumas, Vel uzdékite virSutinj spy-
ruokles fiksatoriy.

19 Uzsidarymo garsy izoliavimui, gumines juostos uzdekite
ant;

@ vidinés varty rémo pusés
@ i§orings varty rémo pusés
Varty demontavimo instrukcija

— vartus irinkti leidziama tik specialistams -

Prie§ pradédami varty demontavimo darbus,

atidiiai perskaitykite $iq instrukcijg.

Démesio! Nepalikite kabéti varty laksto tik ant

spyruokliy.

Vorty i§montavimui reikaling tokie jrankiai:

O plakiukas, kirstukas, paprasti arba su galvutem

Nr. 10, 13 roktai

20 [5imkite grindyse esantj varty remq i, jei yra, slenkslj. Jei
néra slenkstio, prie rema profilio privirlinkite kelimo
alkine.

21 Uzdarykite vartus.

22 Paremkite vartus, kad nenukristy.

23 Nuo sieny sqramos ir luby nuimkite loikangigsias konstruk-
cijas.

24 Nuo varty remo alsukite ankerius.

25 Paremkite horizonlolias kreipiancigsias, kad nenukrisly.

26  Atsukite horinzontaliy kreipionZigjy tvirfinimus.

27  Nuimkite pokabinimo konstrukcijos.

28  Nulenkite horizontalias kreipiengigsias.

29  [Simkite vartus i§ angos.

30  Uzdekite varly ransporfavimul skirfas apsaugas.

31 Anl varly lakfo uzdekite ir prifvirfinkite horizonfolias
kreipiongigsias.

Eksloatacijos ir prieZiUros

instrukcija

Ui neafidiiai ir aplaidziai sumontuoty varty blogq

veikimg gamintojas neatsako.

Eksploatacija:

Siy varly mechaninici jiaisai yra padaryti taip, kad vorfus ap-

farnavjanciam arba nefoli varty esonciom osmeniui bity kuo

mazesnis povojus prisivert jsipjauti bei prisispausti, Saugioi
naudojant vartus; bitina alkreipti démes] | fai:

() prieé atidarant varius jsitikint, kad be aplarnaujonéio
asmens nebity jokiy kily asmeny ar duifm fen, llmr gali
Imsiekli judanios varty dalys (pvz., svirlies petys, varty
okilas, ratukoil;

3 rankiniy bidu atidaryti vartus galima fik iSorine rankena, vi-
dine rankena arba tempimo virve ir aptarnaujanfis asmuo
turi alkeeipti demes] | tai, kad nejkisty rankos farp judanciy
varty daliy;

O varlai pervirie per persiverlimo taskg lengvai palys atsidaro
arbo uisidaro,

O vartus reikia pakelii ir nuleisfi 3 lato. Jeigu spyruokliy
jtempimas yra normalus, tai varfy daringjimui nereikia daug

'E?os. Démesio, regulivoti spyruokliy jtempimg

diiama tik specialistams,

) Eksploatuoti vartus galima esonl aplinkos femperatiroi nuo
-30°C iki +40°C.

O uidarius vartus, pofikrinkite, ar gerai uZsifiksavo spynos
fiksatoriai,

O spynos veikimas:

— atrakinus spyng, Ly. rekq pasukus iki galo spyna lieka
pilnai atrakinta, vartus galima uzdaryti be raklo;

~ posukus roktg 1/3 apsukimo, vartus galima jau afrakini,
o pasukus aigal 1/3 apsukimo - galima val uzcakinti

- perstalant ant spynes esenlj spragluka, vartus galima
olidoryli ir uzdaryli be rakio;

O jrengiant elekirine vorty daringjimo pavarg, atkreipkite
démesj, kod:
~ vartai bty pitaikyti jos montavimui ir afifikhy normy

reikalavimus;
- vortal bity pazyméli normy afitikimo lentelemis;
~ varlai i pavaros furéfy fos Salies kalba paradytas instruk:
cijos;

varfai su durelémis turefy atjungimo kontaklg;

Varty veikimo reguliavimg leidziama atlikti fik

specialistams.

Visq varty eksploatacijos laikq bitina i§saugeti varty montavimo, eksploatavimo ir prietidros instrukcijas.

skak 173 siek
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Prietidra

Sumontavus vartus ir kas 5000 varty ofidaryme cikly, bet ne ve:

liau kas $esi menesiai, bitina atlikii tokius varty pafikrinimo ir

prieziiros darbus:

) visas besisukanéios varly detales sutepo alyva, ivalo
kreipianigsias;

) grafitu sutepa spynos detoles;

) patikrina visus vorztinius ir kniedinius suLung\'rnus;

O iei refkalinga, pagal instrukeijos 18 punktg, patempia
spyruokles;

O palikring, ar nedrégsta slenkstis, rémas ir or geras vandens
nulekejimas nuo vorty;

O varfai turi biti apsaugofi, kad ont jy nepatekty agresyvios
medziogos, kaip pvz. rigitys, farmai, druskos ir pon.

O jai blina, garantiniu laikotarpiv pakei€ia, o pogarantiniy-
parduoda ir pakeiéia susidévéjusios detales originaliomis;

> mediniy varty laktas yra impregnuotas. Per 4 savaites nuo
jmontavimo, bitina nulakuoli specialiu, medziui skirty laky.
Venkile fomsiy laky.

) mefaliniai vartoi padengli poliesteriniais milteliniois dozais,
bet norint juos perdazyli, fai padaryfi galima ne véliau kaip
per 3 menasius nuo sumentavimo dalos, pries fai juos
nugruntavus specialiv 2K-epoxi gruntu, o jam sukieféjus,
nuaai fi metalui skirtais daZais;

O jeigu dél Borinio klimato poveikio vartai pakeité spolva foi
juos perdazyti golima pagol outomobiliy perdazymo tech-
nologiia;

(3 Spyruokliy poketus reikia pakeisti kos 30.000 varty
atidarymo cikly. Toi reikalinga:

- Leigu variai doringjomi nuo O iki 5 karty per dienq -
as 16 mely

- Leigu vorfoi daringjomi nuo 6 iki 10 karty per dieng -

as 8 mefus

- jeigu varlai darinejomi nuo 11 iki 20 korty per dieng -

l(cs 4metai klientu turi bt parduotas, ir pakeistos
spyruokliy mechanizmo komplekias.

) jeigu vartal sugedo, foi juos taisyli goli fik specialistai,
ullirus darbus apradydami varty ekspoatacijos korteleje
[kfientas privalo sougoli jq visq eksploatacijos laikotarpi).

10 mety garantija

Be pardavimo ir fikimo sqlygose
minétos garantijos gamintojas suteikia
10 mety garantija, bet maksimalioi
50.000 varty afidarymo cikly.

Jei eksploatacijos metu, dél gaminiojo kaltés sugends, sulizta
ar pan. varfy veikimg solygojantios defalés, jos sutaisomos
arba pakeitiomos nemakamoi.
Gamintojas neatskao uZ aplaidziai arba nefeisingai sumoniuo-
s ir dél 1o blogai veikiancius vartus. Taip pat gomintojas
nefeikio garantijos variams, kurie eksploatuojomi ne pogal
okiiau nurodytas instrukeijas. Sios salygos galioja ir gedr
marns, kurios jlokejo nefinkamas ranspartavimos, panaudota
ger didelé ega, nekvalifikuotas darbas, natiralus nusidévejimas
ei nejpratos klimafings sqlygos (ypat oktualu kalbant apie
gruntuofus ir medinius varfus).
Par 4 savailes nuo jmoniovimo, medinius vartus bifina nulakuoti
specialiv, medzivi skirtu loku. Norint perdazyti metalinius
vartus, foi atlikti raikia 3 ménesiy, nuo jmontavimo dienos,
laikotarpyje.
Gamintojas neteikia garantinio apfarnavimo, jeigu savavaliskoi
atleikami vorty funcionaluma jtakojantys pakeitima i patobul
nimai, taip pat savarankiskai izoliovus vartus, jei fo pasekoje
varly svoris nealifinka spyruckliy jfempimo reikalavimy.
Priimamos tik rasfigkos prefenzijos. Gamintojui pareikalavus,
keitimui skirtos detalés turi bifi grqZintos. Gamintojas nekom-
pensuoja siuntimo bei permontavimo iglaidy. Jei pretenzijos yro
nepogristos, visos itlaidas apmoka klientas.
Si garantijo galioja fik pateikus apmokeétq sqskaitq
ir pradeda galioti nuo jmontavimo dienos.




Noch mehr Markenqualitét von
Novoferm:

Novoferm Sektionaltore und Nebentiiren
Navoferm Industrie-Sekfionaltore
Novoferm Torantriebe mit Funksteuerung
Novoferm Zargen
Novoferm Mehrzwecktiiren
MNovoferm Innentiiren {Tirblatter und Tirelemente)
Novoferm Sicherheitstiiren/Wohnungseingangs-
tiiren
Novoferm Feuerschutztiiren T30 HB-1/Feverschutz-
klappen T30 H7
Novoferm Feverschutztiiren T30/Rauchschutztiren
Novoferm Feuerschutztiiren T90/Feuerschutzklap-
Een 90

ovoferm Feuerschutz-Schiebetore T30 und T90
MNovoferm Rolltore
MNeovoferm Fever- und Rauchschutztiiren aus Profil
stahlrohr T30 System Fuego”; RS ,System Presto”

Novoferm - lhre Marke fiir Tiren, Tore,
Zargen, Antriebe.

More quality products from
lovoferm:
MNovaferm sectional doors and side doors
MNovoferm industrial sectional doors
Novoferm door operators with remote control

Novoterm frames

Novoterm multi-purpose hinged doors

Novoferm internal doors (door leaves and doorsets)
Novoterm security doors/front doors

Novoterm fireproof doors T30/smoke-proof doors
Navoferm fireproof doors T30 H8-1/fireproaf
hatcher T30 H7

Novoferm fire-proof doors T90/fire-proof hatches
T20

MNovoferm fire.proof sliding doors T30 and T0
Navoferm rolling shutters

Naovoferm fire-proof doors T30/smoke-praof doors
RS "System Fuego”, “System Presto”

Novoferm - Your brand for doors,
frames and drives

CED

Et bien d’autrres produits de qualité
Novoferm:

® Porfes sectionnelles pour |'habitat et portes de
service Novoferm

Portes sectionnelles industrielles Novoferm
Motorisation Novoferm ovec télécommande

Hulsseries Novoferm

Bloc porfes MZ
Portes coupefeu T30 H B-1 et frappes coupe-feu
TIOHT
Portes d'intérieur Novoferm (portes et blocs-portes)
Partes de sécurite / portes poliéres Navaferm
Partes coupe-feu T30 / portes pare-fumées
Porfes r.ourefeu T90 / Troppes coupe-feu T90
Portes coulissanies coupe-feu T30 et T90
Portes coupe-feu el blocs-portes parefumées en
Brofi lés acler «Systéme Fuegon» «Systéme

resion
® Rideoux melolliques Novoferm

Novoferm - votre partenaire en portes,
portes de garages, huisseries et motori-
sations

Todavia mas calidad en la marca

m:
Navoferm Puerfas seccionales y peatonales
Novaoferm Puertas seccionales industriales
Novoferm Accionamientos electricos
Novoferm Marcos
MNovoferm Puerfas Super
MNovoferm Puerias de seguridad
Novolterm Puertas anfihumos y Puertas acusticas
MNovoferm Puertas cortafuegos NSP30-1/
NSP60-1
Neovaferm Puertas cortafuegos T20
Novaferm Puertas cortafuegos — correderas T30 y
190
Novoferm Puertas corlafuegos de vidrio ,Sistema
Fuego”
® Novoferm Puertas enrollables
Novoferm - Su marca en puertas,
puertas de garaje, puertas industriales,
marcos.

® o¢ oocce e 000 T

Overige kwaliteitsartikelen van Novo-
rm:

Novoferm sekiionaldeuren en zijdeuten

Novaferm industrie sektionaldeuren

Novolferm aandrijvingen met afstandsbediening
Navaferm kozijnen

MNovoferm MZ-deuren

MNovoferm binnendeuten [deuy:aneien en -elementen)

Novoferm veiligheidsdeuren/voordeuten
Novoferm branddeur T30 H8-1/brandkleppen T30

H7

Novoferm branddeuren T30/rockvertragende
deuren

Novoferm branddeuren T90/brandkleppen T90
Novoferm brandschuifdeuren T30 en T90
Movoferm branddeuren en rookvertragende deuren
van staalbuisprofielen: T30 ,System Fuego®; RS
System Presto”

Novoferm - uw merk voor deuren,
koziijnen en aandrijvingen.

e®oe® © 92000 0 000

CPLD
Inne produkty firmy Nevoferm:

@ Novoferm uchylne bramy garazowe oraz drzwi
boczne

Novoferm bramy przemystowe

Novoferm napedy do brom ze zdalnym sterowaniem
Novoferm futryny

MNovoferm drzwi wielofunkeyjne

Novoferm drzwi wewnetrzne [skrzydla i elementy
drzwiowe)

Novoferm antywlamaniowe/drzwi wejiciowe do
mieszkaf

Novoferm drzwi przeciwpozarowe T30 H8-1/
klapy przeciwpo-zarowe T30 H7

Novoferm drzwi przeciwozarowe T30/drzwi
przeciw dymne

Novoferm drzwi przeciwozarowe T90/klapy
przeciwozarowe 190

Novolterm bramy przeciwozarowe przesuwne T30
i 190

Novoferm drzwi przeciwozarowe przeciw dymne z
profili stalowych T30 systemu ,Fuego®; RS systemu
Presto”

Novoferm - Twoja marka drzwi, bram,
futryn, napedow.

Sempre piU qualita da Novoferm:

Porte basculanti e porte di servizio Novoferm
Porfe sezionali Novoferm per I'industria
Motorizzazione Naovoferm con telecomando

Porte multiuso

Porte per inlerni (ante e accessori)

Parte fagliafuoco cieche Rei 60 — Rei 120

Porte tagliafuoco vetrate Rei 60 — Rei 120, Re 120
Porte tagliafuoco scorrevoli verticali (saliscendi)
Porte tagliofuoco scorrevoli Rei 60 — Rei 120

Pote avvolgibili Novoferm

N?voferm - il Yostro fornitore di porte e
telai

Ainda mais qualidade de marca da
Novoferm:

MNovoferm portcees seccionados e portas laterais
Novoferm portcees seccionais para o indisiria
MNavoferm accionamentos de porfeees com
comando @ distancia

MNovoferm marcos

@

@

L

L]

@ Novoferm portas multi-funcionais

@ Novolerm portas para interiores (folhas & elemen-

tos de portas)

@ Novoferm portas de seguronga/Porfas de entrada

para moradias

® Novoferm portas & prova de fogo T30 H8-1/

Bandeiras de portas a prova de fogo T30 H7

° Eo'fofefm portas & prova de fogo T30/ Portas anti-

mo

® Novolerm portas a prova de fogo T90/ Bandeiras
de portas & prova de fego T90

@ Novoferm porteees deslizantes @ prova de fogo
T30 e TR0

® Novoferm porteees rolantes

® Novoferm portas & prova de fogo e anti-fuma feitas
de em tubo de ago com perfil

Novoferm - A sua marca para portas,
portcees, marcos, accionamentos

Tovébbi termékek Novoferm
minéségben:

@ Novoferm elemes kapuk és mellékajtak

® Novoferm ipari elemes kapuk

® Novoferm kapunyité berendezések radié
tavirényitassal

Novoferm tokok

Novoferm tobbeéli ajfok

Novoferm beltéri ajték (ojtélapok és ajid elemek)
Novoferm biztonsagi ajtok/lakasbejarati ajtok
Novoferm tizgatla uittbL T30 H8-1/tizgatls
csapbajiok T30 H7

Novoferm hizgatlé ajtok T30/ fiisigatlé ajtok
Naovoferm tizgatlé ajiok T90/izgaté csapéaijok
90

Novoferm tizgatla-tolokapuk T30 és T9O
Novolerm reddnykapuk

Novoferm tiz-és fiistgatio iivegaijték acélprofil
kerettel T30 , System Fuego”; RS ,System Presto”

Novoferm minéség ajték, kapuk,
tokok, kapunyiték esetén

ngi?:_g:iuu kokybisky Novoferm

Novoferm sekcijiniai vartai ir garazo durelés
Novoferm promoninioi sekcijiniai vartai
Novoferm garazo varly pavaros su nuotoliniu valdymu

Novoferm stakios

P

[ ]

[ ]

®

@

@ Novoferm dougiatikslés durys

® Novalerm vidaus durys (dury lakstai ir dury lakstai

su stakfomis)

® Novoferm saugios durys/jéjimo | buta durys

® Novoferm préeE[?aisrinés urys T30 H8-1/

priesgaisrinial dangéiai T30 H7

® Novolerm priefgaisrinés durys T30/ priesdiminés

durys

® Norzoferrn priesgaisrings durys 790/ priesgaisrinioi
danggéiai 790

® Novoferm priedgaisriniai stumdomi vartai T30 ir T9O

® Novoferm susukami vartai

® Novoferm priesgaisrinés ir priesdiminés durys is

plieninio vamzdzio profilio: T30 , Fuego” ir pries-

dimine , Presto” sistemos

Novoferm - tai kokybisky dury, varty,
st:rd'q ir gnr:ilo V:Zi?;a‘\!mrq ';'anklus

I— =43

novojerm



